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Este documento apresenta o procedimento a ser adotado na remocéao de tanques e na desmobilizagdo de SAC
(Sistema de Armazenamento e Abastecimento de Combustivel) em postos ou sistemas retalhistas de
combustiveis.

1 - OBJETIVO

Orientar o processo de remogao de tanques e de desmobilizagédo de sistemas de armazenamento e
abastecimento de combustiveis e lubrificantes com énfase na caracterizagdo de passivo ambiental na area objeto
da avaliagao.

2 - DEFINIGOES

A remocéo € o processo de retirada de tanques de um determinado empreendimento, ndo implicando no
encerramento de suas atividades.

A desmobilizagao é o processo em que todos os equipamentos do sistema de armazenamento e abastecimento
sédo retirados do local em decorréncia do encerramento da atividade de armazenamento de combustiveis ou em
virtude do encerramento das atividades do empreendimento.

3 - REMOGAO DE TANQUES
3.1 - Comunicagao a CETESB

Antes do inicio dos trabalhos de remocéao de tanques, o responsavel pelo empreendimento deve comunicar tal
intencdo a Agéncia Ambiental da CETESB responsavel pela regido onde se situa a empresa, fornecendo as
seguintes informacoes:

- Razao social da empresa contratada para efetuar a remogéo, CNPJ, endereco, telefone, responsavel pela
informacgao e seu e-mail;

- Razao social do empreendimento, CNPJ, endereco, telefone, responsavel pelo empreendimento e seu e-mail;
- Local de execugéo do trabalho: Razao social do estabelecimento, CNPJ, endereco, telefone;
- Descricao dos trabalhos a serem realizados;

- Data de inicio e previsdo de término dos trabalhos.

3.2 - Coleta de Dados Basicos do Local

Devem ser realizados levantamentos e entrevistas com pessoas suficientemente informadas sobre a area, visando
a obtengao das informagdes relacionadas a seguir, quando ocorrer o processo de retirada de tanques.

Para os demais equipamentos, tais como, bomba de recebimento/descarga, bomba de
transferéncia/abastecimento, filtro, bloco medidor e bicos de enchimentos ndo se faz necessario o levantamento
das informacgdes a seguir.

As pessoas a serem entrevistadas podem ser o proprietario do empreendimento, bem como funcionarios atuais e
antigos.

As informagbes a serem obtidas sio:

- O histérico da operagdo com combustiveis no tanque a ser removido;

- As caracteristicas e situagéo (em uso ou desativado) do tanque a ser removido;
- A movimentagdo média mensal de combustiveis do tanque a ser removido;

- Os eventos de vazamento, as medidas tomadas e os relatdrios emitidos;

- As plantas da construcao e o layout da area.
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3.3 - Reconhecimento da Area para um Trabalho Seguro
Deve ser realizado o reconhecimento da area, que consiste em:
- Revisar as informagdes obtidas nas entrevistas;

- Verificar as plantas de construgao e reformas realizadas;

- Inspecionar a area para identificar intervengdes no subsolo e a existéncia de utilidades subterraneas tais como
galerias, redes, etc.;

- Verificar a localizagdo dos equipamentos (ex: tanques, tubulagdes de combustivel, de descarga de produto,
deenergia elétrica e de telemetria), comparando-a a indicada nas plantas obtidas no item 3.2;

- Revisar as plantas ou elaborar um croqui com as informagdes obtidas sobre a area, incluindo as corregdes ou
suplementacgdes, quando necessarias;

- Inspecionar, quando possivel, as utilidades subterraneas para verificar a eventual presenca de combustiveis e
realizar medigdes da concentragéo de vapores e dos indices de explosividade.

3.4 - Locacgao dos Pontos de Medicao de Gases e de Amostragem de Solo
3.4.1 - Tanques aéreos

Apds a remogao dos tanques aéreos, deve-se atentar para as condi¢gées do solo sob os mesmos e seguir as
seguintes orientagdes:

a) Na area sob tanque aéreo vertical sem bergo removido, deve ser realizada medigdo de gases, como determina
o item 3.4.1.1 e coletada amostra de solo conforme o item 3.4.1.2.

b) Na remocgéao de tanque aéreo horizontal, caso a bacia de contengéo ndo seja impermeabilizada, deve ser
realizada a medigédo de gases na area da proje¢ao do tanque e ao redor da mesma. Os pontos de medigdo devem
ser dispostos conforme indica a Figura 1, devendo o espagamento entre eles ser de no maximo 3 metros. As
medi¢cdes devem ser realizadas de acordo com a Parte 1 do roteiro VI.1 deste roteiro VI.

No caso de tanques aéreos horizontais localizados em bacia de conten¢do impermeabilizada, as seguintes
situagdes podem ocorrer, devendo ser adotadas as agdes indicadas:

- Tanque em bacia de contengao exclusiva: realizar a investigagao indicada para tanques aéreos horizontais
situados em bacias ndo impermeabilizadas;

- Tanque em bacia de conteng¢ao na qual existem outros tanques: a investigagao € dispensavel.
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Figura 1 - Vista da projegao do tanque aéreo horizontal com os pontos de medigao de gases.
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Realizada a medigéo de gases, para cada tanque removido deve ser coletada uma amostra de solo para analise
quimica, correspondente ao ponto no qual foi constatado o maior valor de concentragéo de gases. Caso todas as
medigbes sejam nulas, deve ser coletada uma amostra de solo para cada tanque removido, junto a franja capilar
ou, nos casos em que o nivel d’agua n&o tenha sido atingido, a 1 metro de profundidade, sempre na projegao do
ponto de carga do tanque.

A coleta e o acondicionamento das amostras de solo devem ser realizadas de acordo com o item 5.2 e as
analises quimicas realizadas de acordo com o item 5.3.

c) Na remocao de tanque aéreo vertical com bergo, as seguintes situagdes podem ocorrer, devendo ser adotadas
as acoes indicadas:

- Tanque em bacia de contengao exclusiva: realizar a investigacao indicada para tanque aéreo vertical sem bergo
indicada no item a acima,;

- Tanque em bacia de conteng¢ado na qual existem outros tanques: a investigagao € dispensavel.
3.4.1.1 - Estabelecimento de rede de medicido de gases na area dos tanques aéreos verticais removidos

Os pontos de medigdo de gases devem se situar em areas desobstruidas e, quando possivel, estarem dispostos
no perimetro de circunferéncia projetada internamente ao perimetro da circunferéncia do tanque, a 1 metro do
mesmo, conforme Figura 2 e de acordo com os seguintes critérios:

- Para tanques com didmetro inferior a 3 metros, realizar medi¢cées de gases em pelo menos 4 pontos distribuidos
igualmente sobre o perimetro da circunferéncia;

- Para tanques com diametro superior a 3 metros e inferior a 6 metros, realizar medigdes de gases em pelo menos
8 pontos distribuidos igualmente no perimetro da circunferéncia;

- Para tanques com didmetro superior a 6 metros e inferior a 9 metros, realizar medigbes de gases em pelo menos
12 pontos distribuidos igualmente no perimetro da circunferéncia;

- Para tanques com didmetro superior a 9 metros realizar medi¢cdes de gases em pelo menos 20 pontos
distribuidos igualmente no perimetro da circunferéncia.

Visao da area da chapa de fundo do tangue

m i

Perimetro da circunferéncia do tangue Perimetro de circunferéncia projetada
Figura 2 - Indicagdo do perimetro da circunferéncia para a locagédo dos pontos de medicdo de gases.

Para todos os critérios acima indicados, um ponto de medigao adicional de gases deve ser feito no centro do
diametro de cada tanque. A Tabela 1 indica o numero de postos de medi¢cao de gases para cada uma das
situagdes indicadas.

A medicdo de gases deve ser conduzida de acordo com a Parte 1 do roteiro VI.1 deste roteiro VI.
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Tabela 1 - Distribuicdo e nimero de pontos de medigao de gases a serem locados na area do tanque a ser
removido.

Diametro do Numero de pontos de medigéo
tanque vertical | pjstribuidos igualmente no perimetro No centro da
sem bergo (D) da circunferéncia afastada 1 metro do circunferéncia Total
em metros ponto de encontro da parede vertical
D<3 4 1 5
3<D<6 8 1 9
6<D<9 12 1 13
D>9 20 1 21

3.4.1.2 - Definigao do numero de amostras de solo

O numero de amostras de solo a serem coletadas na area dos tanques deve ser definido com base no seguinte
critério:

Tanques com didmetro igual ou inferior a 9 metros: coletar uma amostra no ponto de maior concentragéo de
gases.

Tanques com didametro superior a 9 metros: coletar duas amostras nos pontos de maiores concentracoes de
gases.

A coleta e as analises quimicas de amostras de solo devem ser realizadas conforme os itens 5.2 e 5.3,
respectivamente.

3.4.2 - Tanques Subterraneos

Para o processo de remogao de tanques subterraneos, é necessaria a realizagao de pelo menos 9 medi¢des de
gases para cada cava de tanque removido, de acordo com o seguinte critério:

- 1 ponto de medicéo de gases a meia altura e meia largura da cava em cada extremidade do tanque (calota);

- 4 pontos de medigéo de gases, sendo dois em cada parede lateral, a meia altura, alinhados com os pontos de
carga (enchimento) e sucgéo (saida de produto);

- 3 pontos de medig&o no fundo da cava sendo um na projegéo do ponto de carga e o outro na projegéo do ponto
de sucgao e 1 no meio.

A Figura 3 indica a localizagio dos pontos de medigio.
+I

Visao da extremidade da cava (calota)

T——% \ —

Visao do fundo da cava Visao da parede lateral da cava

@ Forto de medigio de gases

Figura 3 - Indicacdo dos pontos de medicao de gases na cava do tanque subterraneo a ser removido
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A medicdo de gases deve ser conduzida de acordo com a Parte 2 do roteiro VI.1 deste roteiro VI.

Realizada a medigéo de gases, deve ser coletada uma amostra de solo para analise quimica, para cada tanque
removido, correspondendo ao ponto no qual foi constatado o maior valor de concentragao de gases. Caso todas
as medig¢des sejam nulas, deve ser coletada uma amostra no fundo da cava, na proje¢do do ponto de carga do
tanque.

A coleta e o acondicionamento das amostras de solo devem ser realizados de acordo com o item 5.1 e as
analises quimicas de acordo com o item 5.3.

A constatagéo da presenga de produto (combustivel ou dleo lubrificante) no solo ou sobrenadante na agua
eventualmente presente no interior da cava, deve ser registrada e indicada no relatério (item 6), sendo esta
situacao suficiente para que a area seja declarada contaminada. Nessa situacdo ndo é necesséria a coleta de
amostra de solo para analise quimica, devendo ser efetuada a recuperagéo do produto e, concomitantemente,
realizada a investigacéo detalhada da area.

Os seguintes destinos podem ser dados ao solo retirado de cada cava de tanque:

- Retornar para a cava e aguardar o resultado da analise quimica do solo para saber se 0 mesmo se encontra
contaminado. Caso as concentragdes observadas ultrapassem os niveis aceitaveis estabelecidos pelo ACBR
(NABR para cenario comercial mais restritivo), deve ser iniciado o processo de tratamento desse solo, que pode
ser na propria cava ou ser encaminhado para tratamento ou destinagao final fora da area.

- Assumir que o solo retirado se encontra contaminado, independentemente de caracterizagdo, devendo o mesmo
ser destinado como residuo classe 1.

- Armazenar temporariamente o solo em local adequado, de forma a minimizar a emanagao de vapores e a
lixiviagdo, e aguardar o resultado da andlise quimica para definir o destino do mesmo. Esse solo pode retornar a
cava para ser tratado na area ou ser encaminhado para tratamento ou destinacao final fora da area em fungao das
concentragdes indicadas nas analises quimicas, a exemplo do que esta indicado no item 1, acima.

Os tanques devem ser removidos e destinados conforme a norma ABNT NBR 14973.

4 - ESMOBILIZAGAO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS

Na desmobilizagcdo de SAAC e de SASC, deve ser realizada investigagao de passivo ambiental de acordo com o
“Procedimento para Identificagdo de Passivos Ambientais em Estabelecimentos com Sistema de Armazenamento
Aéreo de Combustiveis — SAAC” e “Procedimento para Identificagdo de Passivos Ambientais em
Estabelecimentos com Sistema de Armazenamento Subterrdneo de Combustiveis — SASC”, respectivamente.

Complementarmente a investigagdo de passivo, devem ser desenvolvidas as seguintes agoes:
4.1 - Tanques Aéreos Horizontais e/ou Tanques Aéreos Verticais

Neste caso, a investigacdo ambiental estabelecida no “Procedimento para Identificagdo de Passivos Ambientais
em Estabelecimentos com Sistema de Armazenamento Aéreo de Combustiveis — SAAC”, da CETESB, deve ser
realizada apds a remocéo dos tanques, de modo a possibilitar a investigagdo da area sob os tanques removidos,
onde deve ser adotado o procedimento descrito no item 3.4.1 deste procedimento.

4.2 - Tanques Subterraneos

Para a desmobilizagado em estabelecimentos que possuam exclusivamente tanques subterraneos, deve ser
adotado o “Procedimento para Identificagdo de Passivos Ambientais em Estabelecimentos com Sistema de
Armazenamento Subterraneo de Combustiveis - SASC”, da CETESB, e realizada a investigagéo do solo nas
cavas dos tanques, de acordo com o especificado no item 3.4.2 deste procedimento.

5 - PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM E ANALISES QUIMICAS DE SOLO
5.1 - Amostragem em Cava de Tanque

A amostra de solo deve ser coletada na por¢ao superficial do ponto definido no item 3.4.2, ap6s remogéao de
camada de aproximadamente 2 cm do material.

A amostra coletada deve ser rapidamente transferida para frasco de vidro com boca larga e tampa com vedacgao
em teflon, preenchendo-o totalmente, de modo a evitar a formagao de espacos vazios no interior do mesmo.

O frasco deve ser identificado com o nimero do tanque, a posigéo do ponto de amostragem e a concentragéo de
gases medida em campo.
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5.2 - Coleta e Amostragem nas Areas dos Tanques Aéreos Removidos

Em cada ponto de amostragem definido no item 3.4.1, deve ser realizada uma sondagem até atingir o nivel d’agua
ou até 5 metros de profundidade, o que ocorrer primeiro.

O método de sondagem a ser utilizado deve ser compativel com a geologia e a hidrogeologia local, utilizando-se
equipamentos que garantam a penetracao até as profundidades requeridas. Em areas em que predominem
litologias resistentes a penetracdo por equipamentos mecanizados, como granitos, basaltos, gnaisses e
micaxistos, a sondagem pode ser interrompida ao atingir-se o topo rochoso, mesmo que o nivel d’agua nao tenha
sido alcancado e a profundidade da sondagem seja inferior a 5 metros. A comprovacgao dessa situagcao deve ser
efetuada por meio da realizagdo de outra sondagem para avaliagao da continuidade da presenga do topo rochoso.
Iniciada a sondagem, a cada metro perfurado deve ser coletada uma amostra de solo, por meio da cravagéo de
amostrador tubular com liner, de modo a se evitar perdas de compostos por volatilizago.

A amostra coletada deve ser dividida em duas aliquotas. Uma das aliquotas deve ser acondicionada em saco
plastico impermeavel auto-selante (preferencialmente de polietileno), com um litro de capacidade. Essa aliquota
deve ser composta pelas amostras contidas nas extremidades do liner. A outra aliquota, correspondente a parte
central do liner, deve ser mantida no mesmo, sob refrigeragao (temperatura inferior a 40 C). O liner deve estar
totalmente preenchido pela amostra, evitando-se a existéncia de espagos vazios. As duas aliquotas devem ser
devidamente identificadas, anotando-se o niumero da sondagem e a profundidade correspondente.

Na primeira aliquota deve ser realizada a medi¢cdo de gases em campo, de acordo com o seguinte procedimento:

- Preencha a metade do recipiente com o solo amostrado e, imediatamente, feche o lacre. Quebre manualmente
os torrbes existentes (sem abrir o recipiente), agite vigorosamente a amostra por 15 segundos e mantenha-a em
repouso por cerca de 10 minutos até a medigao.

- No momento da medigao registre a temperatura ambiente, agite novamente a amostra por 15 segundos e realize
imediatamente a medig&do dos gases presentes no espacgo vazio do recipiente, introduzindo o tubo de amostragem
(sonda) do equipamento de medig&o no saco plastico por meio de um pequeno orificio a ser feito no mesmo,

evitando tocar o solo ou as paredes do recipiente.

- Registre o maior valor observado durante a medigéo, o qual normalmente ocorre a aproximadamente trinta
segundos apds o inicio da medic¢ao (verificar indicagdo contida no manual do fabricante). Medigdes erraticas
podem ocorrer em funcao de altas concentra¢des de gases organicos ou elevada umidade. Nesta situagéo, alguns
equipamentos anal6gicos podem indicar zero imediatamente apds ter assinalado uma alta concentracdo de
compostos volateis. Em situacées semelhantes, registre no caderno de campo, as anomalias observadas.

- Utilize equipamentos com detector de foto-ionizagao (PID) com lampada de 10,2 eV, ou maior, oxidagédo
catalitica ou ionizagdo em chama (FID). Siga as instrugdes contidas no manual fornecido pelo fabricante para o
uso, manutencéo e calibragao do equipamento. Anote os registros correspondentes a calibragao.

- Iniciada a medigdo com um determinado equipamento, 0 mesmo deve ser utilizado em todas as amostras da
area investigada. Caso isto ndo seja possivel, substitua o equipamento defeituoso por outro dotado do mesmo
detector.

Realizada a medigédo de gases em todas as amostras coletadas em cada sondagem, identifique a que apresentou
a maior concentragdo e envie a amostra de solo correspondente a mesma profundidade, que se encontrava
mantida sob refrigeracéo, para ser analisada em laboratdrio. Transfira essa amostra, rapidamente, para frasco de
vidro com boca larga e tampa com vedag¢ao em teflon, mantendo-a, na medida do possivel, indeformada, e
preenchendo todo o frasco, evitando-se espagos vazios no interior do mesmo. No caso de ser utilizado frasco do
tipo head space, preencher a metade do frasco e lacra-lo imediatamente.

Identifique cada frasco com a localizagdo do ponto de amostragem, a profundidade de amostragem e a
concentragédo de gases medida em campo.

Caso nao sejam observadas diferengas na concentracdo de gases nas amostras, envie para o laboratério a
amostra situada junto a franja capilar ou a amostra correspondente a profundidade de 1 metro, nos casos em que
o nivel d'agua néo tenha sido atingido.

Nunca envie para o laboratério a amostra na qual foram realizadas as medigées de gases em campo.

A constatagéo da presenga de produto (combustivel ou dleo lubrificante) no solo ou na agua subterranea deve ser
registrada, sendo esta situagao suficiente para que a area seja declarada contaminada. Nessa situagao, a
CETESB deve ser comunicada por meio de uma declaragao assinada pelo profissional responsavel pela
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investigagao realizada e pelo responsavel pelo empreendimento, ndo sendo necessaria a apresentagéo do
relatorio (Item 6).

Nesse caso, independentemente da manifestacdo da CETESB, o responsavel pela area deve realizar a
investigacao detalhada das plumas de fase livre, dissolvida e retida no solo, bem como estudo de avaliagdo de
risco, com o objetivo de definir a forma de intervencgéo a ser adotada na area. Concomitantemente a essas acoes,
devem ser adotadas medidas destinadas a eliminacdo da pluma de fase livre.

As sondagens destinadas a coleta de amostras, bem como aquelas eventualmente interrompidas, devem ser
totalmente preenchidas com calda de cimento ou bentonita umedecida, evitando assim que os produtos
eventualmente derramados na superficie atinjam o subsolo. O preenchimento das sondagens deve ser realizado
imediatamente apds a conclusdo da amostragem, nao sendo necessaria autorizagdo da CETESB para tal.

5.3 - Analises Quimicas

As amostras coletadas devem ser encaminhadas para laboratério, para determinagao das concentragdes de BTEX
(benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) e de PAH (hidrocarbonetos aromaticos polinucleados).

As amostras coletadas nas areas de armazenamento de residuos oleosos e demais areas com operagéo de 6leos
combustiveis devem ser também analisadas para TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petréleo). O laboratério deve
ser informado de que a analise a ser realizada deve possibilitar a quantificagao dos hidrocarbonetos que compdem
o 6leo lubrificante.

Devem ser produzidas amostras para controle de qualidade, a saber: branco de campo, branco de lavagem de
equipamento e amostra para controle da temperatura da caixa utilizada para o transporte das amostras.

Atente para o fato de que o laboratério selecionado possui procedimentos de controle de qualidade e utiliza
métodos de analise indicados pela EPA (Agéncia de Protegdo Ambiental dos EUA), aqueles contidos na edicédo
mais recente do Standard Methods for Water and Wastewater Examination ou métodos estabelecidos por
entidades certificadoras.

Observe, rigorosamente, os procedimentos de preservagao das amostras de solo e 0s prazos para realizagao das
analises.

6 - EMISSAO DE RELATORIO

Deve ser emitido relatério conciso, objetivo e conclusivo, com a identificagdo e assinatura do profissional
responsavel pela investigacdo. Esse relatério deve ser entregue na Agéncia Ambiental responsavel pelo
licenciamento do empreendimento e enviada cépia em meio digital para postos@cetesbnet.sp.gov.br. Os arquivos
devem ser compativeis com Microsoft Word e Excell e as figuras compativeis com formato jpg. Os seguintes itens
e informacgdes devem, obrigatoriamente, estar contidos no relatério:

- Razao social, enderego e coordenadas geograficas do empreendimento investigado. As coordenadas devem ser
fornecidas em UTM, em metros, utilizando-se como referéncia o Datum Horizontal SAD 69, obtidas no centro do
empreendimento;

- Descrigao das caracteristicas da instalagdo e da operagéo do empreendimento, tendo por base as informagdes
obtidas nos itens 3.2 e 3.3;

- Identificagdo do objetivo do trabalho desenvolvido: remog&o ou desmobilizagéo;

- Planta ou croqui do estabelecimento com a indicagdo dos pontos de sondagem e a localizagédo das edificagoes,
dos tanques retirados e remanescentes, das tubulagées, dos drenos e galerias subterraneas;

- Planta ou croqui da area do estabelecimento com a localizagdo dos pontos de medi¢c&o de gases e as
respectivas concentragoes;

- Descrigéo dos procedimentos adotados na amostragem de solo, especificando o equipamento empregado na
sondagem, o material utilizado na amostragem de solo, o equipamento de medi¢cédo de gases e o procedimento
adotado para sua calibragao;

- Descrigdo da litologia observada em cada sondagem e a indicagéo da profundidade do nivel d’agua, ou da
profundidade final da sondagem, caso o nivel d’agua nao tenha sido atingido, e justificativa técnica quando
aplicavel;

- Resultados das analises quimicas e a comparagao dos mesmos com as concentragdes referentes aos valores de
intervencao adotados pela CETESB, ACBR ou outro padrao fixado pela CETESB;
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- Resultados das analises quimicas de TPH e a comparagdo dos mesmos com os valores de intervengéo de solo e
agua de TPH, fixados em 1.000 mg/kg e 600 ug/l respectivamente, quando aplicavel;

- Anexo contendo as anomalias observadas durante a medigéo e os registros de campo correspondentes as
seguintes medig¢des: concentragao de gases medidas na investigacdo de gases do solo, temperatura ambiente e
concentracdo de gases nas amostras de solo;

- Anexo contendo o registro da calibracdo do equipamento de medicédo de gases, indicando a data de calibracédo e
o0 gas utilizado;

- Anexo contendo a ficha de recebimento de amostras (check list) emitida pelo laboratério no ato de recebimento
das mesmas, a cadeia de custddia referente as amostras e os laudos emitidos pelo laboratério. Os laudos devem
estar devidamente assinados pelo profissional responsavel pelas analises, conter a identificagdo do local
investigado, a identificagdo do ponto de amostragem (solo ou pogo), a data em que a analise foi realizada e a
indicagcao dos métodos analiticos adotados, dos fatores de diluigdo, dos limites de quantificagédo, do branco de
laboratério, da recuperagao de tragadores (“surrogate”) e da recuperacgao de amostra padrao;

- Copia da comunicacao enviada a CETESB, conforme especificado no item 3.1;
- Copia da comunicacao enviada a CETESB;

- O original ou uma cépia autenticada da ART referente a investigagéo realizada, emitida em nome do profissional
responsavel.

Os originais de toda a documentagao contida no relatério devem ser arquivados para apresentagéo a CETESB,
quando solicitado.
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