SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

E RECURSOS HIiDRICOS - SEMA =24 .
PARANA

GOVERNO DO ESTADO

RESOLUGAO SEMA N° 021/2011

Dispode sobre o] licenciamento
ambiental, estabelece condicbes e
critérios para Postos de combustiveis
e/ou Sistemas Retalhistas de
Combustiveis, revoga a Resolugdo n°
038/09/SEMA, Resolugao n°
018/2010/SEMA e Resolugdo n°
077/2010/SEMA da outras providéncias.

O Secretario de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos, designado pelo
Decreto Estadual n° 16, de 1° de janeiro de 2011, no uso das atribuicdes que lhe séo
conferidas pelo art. 45, inciso | da Lei Estadual 8.485, de 03 de junho de 1987 e Lei
n° 10.006, de 27 de julho de 1992 e alteragdes posteriores, e 0 § 1° do art. 2° da Lei
n° 10.247 de 12 de janeiro de 1993.

Considerando o disposto na Resolucdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA n° 237 de 19 de Dezembro de 1.997 e na Resolugdo do Conselho
Estadual do Meio Ambiente — CEMA sob n° 065, de 01 de julho de 2008;

Considerando os objetivos institucionais do Instituto Ambiental do Parana — IAP
estabelecidos na Lei Estadual n® 10.066, de 27 de julho de 1992, com as alteracdes
da Lei Estadual n° 11.352, de 13 de fevereiro de 1.996;

Considerando a necessidade de dar efetividade ao "principio da prevencgao"
consagrado na Politica Nacional do Meio Ambiente (artigo 2°, incisos I, IV e IX da Lei
Federal n.° 6.938, de 31 de agosto de 1.981) e na Declaragdo do Rio de Janeiro de
1.992 (Principio n.° 15);
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Considerando o contido na Lei Estadual n° 14.984 de 28 de Dezembro de 2005,
que dispde que a localizagao, construcdo e modificagao de revendedores, conforme
especifica dependera de prévia anuéncia Municipal, e adotam outras providéncias, e
na Resolucdo CONAMA n° 273, de 29 de Novembro de 2.000, que dispde sobre
procedimentos e critérios para o licenciamento de postos revendedores, postos de
abastecimento, instalacbes de sistemas retalhistas e postos flutuantes de

combustiveis;

Considerando o disposto na Lei Estadual n°® 12.493, de 22 de janeiro de 1.999 e no
Decreto Estadual n° 6.674, de 03 de dezembro de 2.002, que estabelecem
principios, procedimentos, normas e critérios referentes a geragao,
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinagao final

dos residuos solidos no Estado do Parana.

Considerando o disposto na Resolugdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA sob n°® 362, de 23 de junho de 2.005 e na Resolugdo da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos sob n°® 056, de 25 de novembro de
2.008;

Considerando o disposto na Resolugcao da ANP n° 12/207 que estabelece critérios
técnicos e regulamenta a operagdo e desativagdo das instalacbes de ponto de

abastecimento;

Considerando o disposto da Resolugdo CONAMA n° 420/09, que dispde sobre
critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto a presenca de
substancias quimicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de

areas contaminadas por essas substancias em decorréncia de atividades antrépicas.

Considerando o disposto da Resolugdo SEMA n° 028/10, que dispde sobre a
coleta, armazenamento e destinacao de embalagens plasticas de dleos lubrificantes

pos—consumo no Estado do Parana.
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Resolve:

Art. 1°. Estabelecer os critérios, procedimentos, tramite administrativo, niveis de
competéncia e premissas para o Licenciamento Ambiental de Postos e/ou
Sistemas Retalhistas de Combustiveis, considerando a legislagdo ambiental
vigente, em especial, o disposto na Resolugdo CONAMA n° 273, de 29 de
novembro de 2.000.

Art. 2°. Para efeito desta Resolucéo, considera-se:

I. Posto Revendedor - PR - Instalacdo onde se exerca a atividade de revenda
varejista de combustiveis liquidos derivados de Petroleo, alcool combustivel e
outros combustiveis automotivos, dispondo de equipamentos e sistemas para
armazenamento de combustiveis automotivos e equipamentos medidores.

II. Posto de Abastecimento - PA - Instalagcdo que possua equipamento e
sistemas para o armazenamento de combustivel automotivo, com registrador
de volume apropriado para o abastecimento de equipamentos moveis,
veiculos automotores terrestres, aeronaves, embarcag¢des ou locomotivas; e
cujos produtos sejam destinados exclusivamente ao uso do detentor das
instalagdes ou de grupos fechados de pessoas fisicas ou juridicas,
previamente identificadas e associadas em forma de empresas, cooperativas,
condominios, clubes ou assemelhados, também definido como Ponto de
Abastecimento, segundo a Resolu¢do ANP n° 12/07.

III. Instalagcao de Sistema Retalhista - ISR - Instalacdo com sistema de
tanques para o armazenamento de 6leo diesel, e/ou 6leo combustivel, e/ou
querosene iluminante, destinada ao exercicio da atividade de Transportador
Revendedor Retalhista — TRR.

IV.Posto Flutuante - PF - Toda embarcagdo sem propulsdo empregada para o
armazenamento, distribuicdo e comércio de combustiveis que opera em local

fixo e determinado.
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Art. 3°. O IAP, no exercicio de sua competéncia de controle ambiental, expedira os
seguintes atos administrativos:

|. Licenga Ambiental Simplificada - LAS - Aprova a localizagdo e a
concepgao do empreendimento, atividade ou obra de pequeno porte e/ou que
possua baixo potencial poluidor / degradador, atestando a viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos basicos e condicionantes a serem
atendidos, bem como autoriza sua instalagdo e operagao de acordo com as
especificagdbes constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes determinadas pelo IAP;

Il. Licenga Prévia - LP - Concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localizagdo e concepcgao,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos basicos e
condicionantes a serem atendidos nas préximas fases de sua implementagao;

[11. Licenca de Instalagao - LI - autoriza a instalagcdo do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificagbes constantes dos planos, programas
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais
condicionantes da qual constitui motivo determinante;

I¢. Licengca de Operacao - LO - Autoriza o funcionamento da atividade ou
empreendimento, apds a verificagdo do efetivo cumprimento do que consta
das licencas anteriores, com as medidas de controle ambientais e

condicionantes determinados para a operagao.

Art. 4°. Os projetos novos de implantagdo e futura ampliagdo (considera-se
ampliagdo o aumento da capacidade de estocagens de combustiveis) das atividades
relacionadas no Art. 2° da presente Resolugdo, submetidos ao licenciamento do
Instituto Ambiental do Parana - IAP deverao atender os requisitos minimos:
I. Localizar-se a uma distancia superior de 100 metros a partir do elemento
notavel mais préximo (tanques, bombas, filtros, descarga a distancia e

respiros) de: escolas, creches, hospitais, postos de saude, asilos e pogos de
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captacao de aguas subterraneas para abastecimento publico, salvo legislagéao
especifica mais restritiva e os Ponto de Abastecimento — PA.

II. Localizar-se a uma distancia de no minimo 15 metros a partir do elemento
notavel mais proximo (tanques, bombas, filtros, descarga a distancia e
respiros) de: residéncias, edificios, terminais rodoviarios, atividades publicas e
comerciais de grande fluxo de pessoas, salvo legislagdo especifica mais
restritiva.

lll. Localizar-se a uma distancia minima de 1.000 metros dos elementos
notaveis, (tanques, bombas, filtros, descarga a distancia e respiros) do ponto
de captacdo de agua de corpos hidricos superficiais para abastecimento
publico, salvo legislacao especifica mais restritiva.

IV. Localizar-se fora de areas Uumidas, atendendo a RESOLUCAO CONJUNTA
IBAMA/SEMA/IAP n° 005 de 28 de Margo de 2.008, ou areas urbanas sujeitas

a inundacdes por corpos hidricos superficiais.

Art. 5°. Postos ou Pontos de Abastecimento dotados de tanques aéreos com
capacidade total de até 15.000 litros deverdao requerer o Licenciamento Ambiental

Simplificado.

Art. 6°. Os requerimentos de Licenca Ambiental Simplificada - LAS, bem como sua
renovagao dirigidos ao Diretor Presidente do IAP, serdo protocolados, desde que
instruidos na forma abaixo prevista:

I. Licenga Ambiental Simplificada — LAS:

a) Requerimento de Licenga Ambiental,

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (anexo 1);

c) Matricula ou Transcrigcdo do Cartério de Registro de Imoéveis em nome do
requerente, e em caso de imével locado no nome do locador junto com o
contrato de locagdo, no maximo de 90 (noventa) dias, e para iméveis
rurais exige-se a averbacao da Reserva Legal junto a matricula do imoével,

ou Documento de propriedade ou justa posse rural ou conforme
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exigéncias constantes da Secao VI, art.46 a 57 da Resolu¢gdo CEMA n°
065 de 01 de julho de 2.008.

Nos casos devidamente justificados em que ndo seja possivel a
apresentacdo dos documentos especificados, os mesmos deverdo ser
apresentados antes da renovacao da LAS sob pena de cancelamento da
Licenga Ambiental Simplificada;

d) Alvarad de Funcionamento ou Certiddo do Municipio com validade de 90
(noventa) dias, quanto ao uso e ocupagao do solo, conforme modelo
apresentado no Anexo 4;

e) Copia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social para pessoa juridica (com
a ultima alteragao);

f) Anuéncia Prévia da Coordenagdo da Regido Metropolitana de Curitiba -
COMEC, no caso do empreendimento localizado nas areas das bacias de
rios que compdem 0s mananciais e recursos hidricos de interesse
especial da Regidao Metropolitana de Curitiba, conforme legislagdo em
vigor;

g) Anuéncia Prévia do Conselho do Litoral, no caso do empreendimento
localizado na area do macro zoneamento da Regido do Litoral do Parana,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 5.040, de 11 de maio de 1.989;

h) Anuéncia Prévia da Curadoria do Patrimbénio Historico e Artistico da
Secretaria do Estado da Cultura, no caso do empreendimento localizado
na area de tombamento da Serra do Mar, discriminada no Edital publicado
no Diario Oficial do Estado n° 2.290, de 05 de junho de 1.986;

i) Anuéncia dos Conselhos Consultores regulamentados e Orgdo Ambiental
competente, no caso do empreendimento localizado em areas de
mananciais, em areas de protecdo ambiental (APA), no entorno de
unidades de conservagcdo de protegcdo integral ou areas prioritarias
definidas por instrumento legal e ou infralegal para conservagdo da
natureza conforme estabelece o Art. 10 da Resolucao CEMA n° 065/08;

j) Projeto conforme as diretrizes do Anexo 5, elaborados por profissional
habilitado;
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k) Publicacdo da sumula do pedido de Licenga Ambiental Simplificada em
jornal de circulacdo regional e no Diario Oficial do Estado, conforme
aprovado pela Resolugado CONAMA n° 006/86 (as publicagbes deverao
ser comprovadas através da apresentagdo dos respectivos jornais
originais);

) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (ficha de compensagao
bancaria) de acordo com a Lei Estadual n° 10.233/92, Tabela | — Licenga

de Operagao para pequeno porte.

Para Renovagao da Licenga Ambiental Simplificada — LAS:

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (anexo 1);

c) Apresentar atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, se couber;

d) Cobpia da Licenca Anterior;

e) Alvara de funcionamento do Municipio (no caso de posto de
abastecimento para consumo proprio, o alvara podera ser da propria
atividade comercial ou industrial, e isento para postos de abastecimentos
de Fazendas Agricolas);

f) Publicagdo da sumula do pedido de Licenga Ambiental Simplificada em
jornal de circulagdo regional e no Diario Oficial do Estado, conforme
aprovado pela Resolugdo CONAMA n°°006/86 (as publicagbes deverao
ser comprovadas através da apresentagdo dos respectivos jornais
originais);

g) Apresentar a sumula da publicagdo de recebimento da Licenga Ambiental
Simplificada — LAS em jornal de circulagéo regional e do Diario Oficial do
Estado- DOE, conforme modelo aprovado pela Resolugdo CONAMA n°
06/86 e Decreto Federal n°® 99.274/90;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (ficha de compensacao
bancéria) de acordo com a Lei Estadual n® 10.233/92, Tabela | — Licenga

de Operacgao para pequeno porte.
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Art. 7°. Os postos e os sistemas retalhistas de combustiveis que ndao se enquadrem
nas caracteristicas estabelecida no Art. 5° deverdo requerer sucessivamente as

Licencas Prévia, de Instalacdo e Operacéo.

Art. 8° Os requerimentos para esses Licenciamentos, dirigidos ao Diretor
Presidente do IAP, serdao protocolados, desde que instruidos na forma abaixo,
respeitando-se a modalidade solicitada:

I. Para Licencga Prévia:

a) Requerimento de Licenga Ambiental;

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (anexo 1);

c) Matricula ou Transcrigdo do Cartério de Registro de Imdveis em nome do
requerente, e em caso de imével locado no nome do locador junto com o
contrato de locagdo, no maximo de 90 (noventa) dias, e para iméveis
rurais exige-se a averbagao da Reserva Legal junto a matricula do imovel,
ou Documento de propriedade ou justa posse rural ou conforme
exigéncias constantes da Secédo VI, art.46 a 57 da Resolu¢cdo CEMA n°
065 de 01 de julho de 2.008. Nos casos devidamente justificados em que
nao seja possivel a apresentacdo dos documentos especificados, os
mesmos deverao ser apresentados antes da renovacao da LAS sob pena
de cancelamento da Licenga Ambiental Simplificada;

d) Alvara de Funcionamento ou Certiddo do Municipio com validade de 90
(noventa) dias, quanto ao uso e ocupagao do solo, conforme modelo
apresentado no Anexo 4;

e) No caso de utilizagdo de agua de corpos hidricos, superficiais ou
subterraneos, anexar a Outorga Prévia do Instituto das Aguas do Parana
ou da Agéncia Nacional de Aguas — ANA;

f) Apresentar a planta baixa na escala de 1:100 ou 1:200 contendo a
localizagdo dos tanques, das tubulagbes (de abastecimento e de exaustao
de vapores), unidades de abastecimento (bombas), sistemas de filtragem
de diesel (quando existir), compressores para sistemas de abastecimento

de gas natural (GNV), compressores de ar, area de armazenagem ou do
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tanque de 6leo queimado, do(s) sistema(s) de tratamento de efluentes
liquidos, da area de depdsito temporario de residuos soélidos, dos boxes
de lavagem de veiculos e de troca de dleo lubrificante, do escritério, do
setor de conveniéncia, da projecdo da cobertura da area de
abastecimento, dos sanitarios, e para tanques aéreos, das bacias de
contencdo de vazamentos elaborado por profissional(is) habilitado(s), em
2 (duas) vias com copia(s) da(s) respectiva(s) ART(s) — Anotagao(des) de
Responsabilidade Técnica, podendo ser exigido o Estudo de Investigacéo
de Passivo Ambiental a critério do IAP;

g) Para a ampliacdo dos postos instalados ha mais de 5 (cinco) anos,
(considera-se ampliagdo o aumento da capacidade de armazenamento de
combustiveis) apresentar o Estudo de Identificagdo de Passivos
Ambientais (conforme anexo 3) elaborado por profissional(is) habilitado(s),
em 2 (duas) vias, com copia(s) da(s) respectiva(s) ART(s) -
Anotagao(bes) de Responsabilidade Técnica.

h) Anuéncia Prévia da Coordenacédo da Regido Metropolitana de Curitiba -
COMEC, no caso de Posto e Sistema Retalhista de Combustiveis
localizados nas areas das bacias de rios que compdem 0s mananciais e
recursos hidricos de interesse especial da Regidao Metropolitana de
Curitiba, conforme legislagdo em vigor;

i) Anuéncia Prévia do Conselho do Litoral, no caso dos Postos e Sistemas
Retalhistas de Combustiveis localizados na area do macro zoneamento da
Regiao do Litoral do Parana, aprovado pelo Decreto Estadual n° 5.040, de
11 de maio de 1.989;

j) Anuéncia Prévia da Curadoria do Patriménio Historico e Artistico da
Secretaria do Estado da Cultura, no caso de Postos e Sistemas
Retalhistas de Combustiveis localizados na area de tombamento da Serra
do Mar, discriminada no Edital publicado no Diario Oficial do Estado n°
2.290, de 05 de junho de 1.986;

k) Anuéncia do Orgdo Ambiental competente, no caso de posto localizado

em areas de mananciais, em areas de protecao ambiental (APA), no
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entorno de unidades de conservagdo de protegdo integral ou areas
prioritarias definidas por instrumento legal e ou infralegal para
conservagao da natureza conforme estabelece o Art. 10 da Resolugéao
CEMA n° 065/08;

1) Mapas ou croqui de localizacdo do empreendimento em relagdo ao
municipio, em escala adequada apresentando:

* situagado do terreno em relagéo ao(s) corpo(s) hidrico(s) superficial(is)
e areas de conservagao, se houver;

» coordenadas geograficas (Latitude/Longitude) ou UTM tiradas no
centro geométrico do empreendimento;

* tipo(s) de vegetacao existente(s) no local e seu entorno, bem como a
caracterizagdo das edificagcbes existentes num raio de 100 (cem)
metros, com destaque para a existéncia de escolas, creches, hospitais,
sistema viario, habitagbes multifamiliares, ou estabelecimentos publicos
e comerciais com grande fluxo de pessoas, pogos e sistemas de
captagao de agua para abastecimento publico;

m) Em caso de Postos Flutuantes, apresentar copia autenticada do
documento expedido pela Capitania dos Portos, autorizando sua
localizagdo e funcionamento, contendo a localizagdo geografica do posto
no respectivo curso d’agua e anuéncia dos 6rgaos como: ICMBIO —
Instituto Chico Mendes e Biodiversidade, COLIT - Conselho de
Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense e APA — Area de
Protecdo Ambiental.

n) Classificagdo da area do entorno dos estabelecimentos que utilizam o
Sistema de Armazenamento Subterrdneo de Combustiveis — SASC, e
enquadramento deste Sistema, conforme NBR 13.786;

o) Prova de Publicagcdo de sumula do pedido de Licenga Prévia em jornal de
circulagdo regional e no Diario Oficial do Estado, conforme modelo
aprovado pela Resolugao CONAMA n° 006/86;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (ficha de compensagao
bancaria) de acordo com a Lei Estadual n® 10.233/92, Tabela | — Licenga
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de Operacdo para pequeno porte. Requerimento de Licenciamento

Ambiental;

ll. Licenca de Instalagao:

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (anexo 1);

c) Copia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com ultima alteragao);

d) Matricula ou Transcricdo do Cartério de Registro de Imoveis atualizada, no
maximo de 90 (noventa) dias, e para imével rural, além do Registro a
averbacao da Reserva Legal a margem da matricula;

¢) Documentacdo complementar do imovel, se a situacdo imobiliaria estiver
irregular ou comprometida, conforme exigéncias para casos imobiliarios
excepcionais estabelecidos do artigo 46 ao 57 da Resolugdo SEMA n°
065, de 01 de julho de 2.008;

f) Memorial Descritivo do Sistema de Armazenamento de Combustiveis,
elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias, contendo
as especificagdes dos seguintes equipamentos, de acordo com as normas
da ABNT (NBR’s: 7.821, 13.212, 13.220, 13.781, 13.783, 13.785, 13.786 e
13.788, 15.461, 15.776-1 e série 17.505), ou a que vier a substitui-las,
com copia(s) da(s) respectiva(s) A.RT(s) — Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica:

. Tanques e reservatorios — material, capacidade, dimensbes e

condi¢cdes de assentamento;

. Sistemas de monitoramento, protecao e detecgédo de vazamento;
. Tubulagdes — materiais e diametro;
. Demais equipamentos — modelo, caracteristicas técnicas (capacidade,

poténcia, etc.).

g) Projeto do Sistema de Tratamento dos Efluentes Liquidos, elaborado(s)
por profissional(ais) habilitado(s), em 2 (duas) vias com coépia(s) da(s)
respectiva(s) A.R.T(s) — Anotacado(6es) de Responsabilidade Técnica,
contendo obrigatoriamente:
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. Sistema de tratamento das aguas de lavagens de veiculos e;

. Sistema de tratamento das aguas contaminadas incidentes sobre as

areas de servigcos sujeita a vazamentos acidentais de combustiveis ou Oleos.

h) Projeto do Sistema de Drenagem das Aguas incidentes na &rea do
empreendimento, elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2
(duas) vias com coépia(s) da(s) respectiva(s) A.R.T(s) — Anotacéo(des) de
Responsabilidade Técnica;

i) Projeto do Sistema de Tratamento de Esgotos Domésticos, elaborado (s)
por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com cépia(s) da(s)
respectiva(s) A.R. T(s) — Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica;

j) Projeto do Sistema de coleta e tratamentos dos vapores de combustiveis,
elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com cépia
da(s) respectiva(s) A.R.T(s). — Anotacdo(6es) de Responsabilidade
Técnica;

k) Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos, elaborado(s) por
profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias, com copia(s) da(s)
respectiva(s) A.R.T(s) — Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica;

[) Projeto de isolamento acustico para postos com abastecimento de GNV,
conforme os critérios da NBR 12.361/94, em 02 (duas) vias, com cépia(s)
da(s) respectiva(s) A.R.T(s) — Anotacdo(bes) de Responsabilidade
Técnica;

m) Estudo Hidrogeolégico (conforme Anexo 2), elaborado(s) por
profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com copia(s) da(s)
respectiva (s) A.R.T.(s) — Anotacédo(des) de Responsabilidade Técnica
(item nao aplicavel para ampliagdes e para postos flutuantes e tanques
aéreos);

n) Caso haja necessidade de supressdo de vegetacdo, Autorizagdo para
Desmate expedida pelo o6rgao ambiental competente, objeto de
requerimento proprio;

o) Copia da Licenga Prévia;
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p) Apresentar a sumula da publicagdo de recebimento da Licenga Prévia —
LP, em jornal de circulagao regional e no Diario Oficial do Estado - DOE,
conforme modelo aprovado pela Resolugcdo CONAMA n° 06/86 e Decreto
Federal n® 99.274/90.

q) Prova de publicacdo de sumula do pedido de Licenca de Instalagcdo em
jornal de circulagdo regional e no Diario Oficial do Estado, conforme
modelo aprovado pela Resolugado CONAMA n° 06/86;

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (ficha de compensacao
bancéria) de acordo com a Lei Estadual n® 10.233/92, Tabela | — Licenga
de Operacdo para pequeno porte. Requerimento de Licenciamento

Ambiental;

Renovacao da Licenga de Instalagao:

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (anexo 1);

c) Copia da Licenga de Instalagdo Anterior;

d) Prova de publicagdo da sumula do pedido da renovagao da Licenca de
Instalacdo em jornal de circulagéo regional e no Diario Oficial do Estado,
conforme modelo aprovado pela Resolugdo CONAMA n° 006/86;

e) Apresentar a sumula da publicagcdo de recebimento da Licenga Ambiental
Simplificada — LAS em jornal de circulacéo regional e do Diario Oficial do
Estado- DOE, conforme modelo aprovado pela Resolucdo CONAMA n°
06/86 e Decreto Federal n°® 99.274/90;

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (ficha de compensagao
bancaria) de acordo com a Lei Estadual n°® 10.233/92, Tabela | — Licenga

de Operagao para pequeno porte.

Licengca de Operagao

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (anexo 1);
c) Copia da Licenga de Instalagéo;
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d) Apresentacdo do Certificado ou Laudo do Ensaio de Estanqueidade
completo do SASC (linhas, tanques, conexdes e tubulagdes), apos a
Instalacdo e previamente a entrada em Operagdo, acompanhado por
croqui do estabelecimento e ART - Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, devidamente assinada por profissional habilitado. O ensaio de
estanqueidade devera ser realizado por empresa Certificada pela Portaria
n°® 259/08 do INMETRO, com base na NBR 13.784/06, exigéncia nao
aplicavel para Postos Flutuantes e Tanques Aéreos;

e) Plano de Gerenciamento de Riscos elaborado(s) por profissional(is)
habilitado(s), em 2 (duas) vias com A.R.T.s, contendo:

. Plano de Verificagdo da integridade e de manutencdo dos
equipamentos e sistemas, contendo os procedimentos de testes de estanqueidade,
a documentacao dos testes realizados e os procedimentos previstos para correcao
de operacodes deficientes;

. Plano de Atendimento a emergéncias, considerando a comunicagao
das ocorréncias ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e ao IAP, agdes imediatas
previstas e a relagao de recursos humanos e materiais disponiveis;

. Programa de Treinamento de Pessoal contemplando as praticas
operacionais, a manutencao de equipamentos e sistemas, e resposta a incidentes e
acidentes.

f) No caso de Posto ou Sistema Retalhista com transporte proprio de
combustivel, apresentar o Plano de Contingéncia para atendimento de
acidentes com transporte de produtos perigosos;

g) Atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros;

h) Registro do pedido de Autorizagdo para Funcionamento junto a Agéncia
Nacional de Petroleo — ANP;

i) Certificados expedidos pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normatizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO, ou notas fiscais
autenticadas expedidas pelas Entidades fabricantes ou prestadoras de
servico por ele credenciado, atestando a conformidade quanto a
fabricagdo, montagem e comissionamento dos equipamentos e sistemas
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implantados, atendendo a Resolugdgo CONAMA n° 273/00 e a Portaria
INMETRO n° 109/05;

j) Certificado de instalagdo do equipamento de detecgdo e monitoramento
de vazamento e comprovacao de treinamentos para operagao do sistema;

k) Apresentar a sumula da publicacdo de recebimento da Licenga de
Instalacdo — LI, em jornal de circulagdo regional e no Diario Oficial do
Estado - DOE, conforme modelo aprovado pela Resolugdo CONAMA n°
06/86 e Decreto Federal n® 99.274/1990;

1) Prova de publicagdo de sumula do pedido de Licenga de Operagdo em
jornal de circulacdo regional e no Diario Oficial do Estado, conforme
modelo aprovado pela Resolugado CONAMA n° 06/86;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensagao
Bancaria) de acordo com a Tabela | (taxa de licenciamento) da Lei
Estadual n° 10.233/92 — Licenciamento Ambiental.

V. Renovacao da Licenga de Operagao

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (anexo 1);

c) Copia da Licencga de Operagao Anterior;

d) Apresentacdo do Certificado ou Laudo do Ensaio de Estanqueidade
completo do SASC (linhas, tanques, conexdes e tubulacdes), a cada 5
(cinco) anos (Resolugaéo CONAMA n° 273/00), acompanhado por croqui
do estabelecimento e ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica,
devidamente assinada por profissional habilitado. O ensaio de
estanqueidade devera ser realizado por empresa Certificada pela Portaria
259/08 do INMETRO, com base na NBR 13.784/06, exigéncia nao
aplicavel para Postos Flutuantes e Tanques Aéreos;

e) Relatdério e/ou Manifesto da destinagao dos residuos sélidos, devidamente
comprovado contendo no minimo, quantidade, descri¢ao, classe e destino
dado;
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f) Prova de publicagdo de sumula do pedido de Licenga de Operagado em
jornal de circulagdo regional e no Diario Oficial do Estado, conforme
modelo aprovado pela Resolucdo CONAMA n° 06/86;

g) Apresentar a sumula da publicagdo de recebimento da Licenga de
Instalacdo — LI, em jornal de circulagdo regional e no Diario Oficial do
Estado - DOE, conforme modelo aprovado pela Resolugdo CONAMA n°
06/86 e Decreto Federal n° 99.274/1990;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensagao
Bancaria) de acordo com a Tabela | (taxa de licenciamento) da Lei
Estadual n° 10.233/92 — Licenciamento Ambiental;

i) Relatério de monitoramento dos efluentes liquidos gerados pela atividade

conforme estabelecidos nas condicionantes da Licenca de Operacéo.

Art. 9°. Os Postos e os Sistemas Retalhistas de Combustiveis ja instalados, com
tanques subterrdneos ou aéreos, cuja capacidade total de armazenamento seja
superior a 15.000 litros, com inicio de funcionamento comprovadamente anterior a
2.001 (Resolugago CONAMA n° 273/00) e que nao atendam as caracteristicas

estabelecidas no Art. 7°, deverdo requerer diretamente a Licenga de Operacgao.

Art. 10. O requerimento para esse Licenciamento, dirigido ao Diretor Presidente do
IAP, sera protocolado, desde que instruido na forma abaixo prevista:

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (anexo 1);

c) Copia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com ultima alteragéo);

d) Matricula ou Transcrigdo do Cartdrio de Registro de Imdveis em nome do
requerente, e em caso de imével locado no nome do locador junto com o
contrato de locagédo, no maximo de 90 (noventa) dias, para imdveis rurais
exige-se a averbacdo da Reserva Legal junto a matricula do imovel, ou
Documento de propriedade ou justa posse rural ou conforme exigéncias
constantes da Sec¢ao VI, art. 46 a 57 da Resolugdao CEMA n° 065 de 01 de
julho de 2.008.
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e) Alvara de Funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal,

f) No caso de utilizacdo de agua de corpos hidricos, superficiais ou
subterraneos, anexar a Outorga Prévia do Instituto das Aguas do Parana
ou da Agéncia Nacional de Aguas — ANA;

g) Apresentar a planta baixa na escala de 1:100 ou 1:200 contendo a
localizagao dos tanques, das tubulagdes (de abastecimento e de exaustao
de vapores), unidades de abastecimento (bombas), sistemas de filtragem
de diesel (quando existir), compressores para sistemas de abastecimento
de gas natural (GNV), compressores de ar, area de armazenagem ou do
tanque de 6leo queimado, do(s) sistema(s) de tratamento de efluentes
liquidos, da area de depdsito temporario de residuos sélidos, dos boxes
de lavagem de veiculos e de troca de oleo lubrificante, do escritério, do
setor de conveniéncia, da projecdo da cobertura da area de
abastecimento, dos sanitarios, e para tanques aéreos, das bacias de
contengdo de vazamentos elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s),
com copia(s) da(s) respectivas ART(s) — Anotagdo(bes) de
Responsabilidade Técnica, podendo ser exigido o Estudo de Investigacéo
de Passivo Ambiental a critério do IAP;

h) Mapas ou croqui de localizagdo do empreendimento em relacdo ao
municipio, em escala adequada apresentando:

* situagao do terreno em relagéo ao(s) corpo(s) hidrico(s) superficial(is)
e areas de conservagao, se houver;

» coordenadas geograficas (Latitude/Longitude) ou UTM tiradas no
centro geométrico do empreendimento;

* tipo(s) de vegetacgao existente(s) no local e seu entorno, bem como a
caracterizagdo das edificacbes existentes num raio de 100 (cem)
metros, com destaque para a existéncia de escolas, creches, hospitais,
sistema viario, habitacbes multifamiliares, ou estabelecimentos publicos
e comerciais com grande fluxo de pessoas, pogos e sistemas de

captacao de agua para abastecimento publico;
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i) Classificacdo da area do entorno do estabelecimento que utiliza o Sistema
de Armazenamento Subterrdneo de Combustiveis — SASC, e
enquadramento deste Sistema, conforme NBR 13.786;

j) Apresentagcdo do Certificado ou Laudo do Ensaio de Estanqueidade
completo do SASC (linhas, tanques, conexdes e tubulagdes), apos a
Instalagcdo e previamente a entrada em Operacdo, acompanhado por
croqui do estabelecimento e ART - Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, devidamente assinada por profissional habilitado. O ensaio de
estanqueidade devera ser realizado por empresa Certificada pela Portaria
n°® 259/08 do INMETRO, com base na NBR 13.784/06, exigéncia nao
aplicavel para Postos Flutuantes e Tanques Aéreos;

k) Para os empreendimentos que substituirdio o SASC, devera ser
implantado o Sistema de Deteccédo Eletrbnica para o monitoramento de
vazamentos com impressora e registro de memoria;

[) Projeto do Sistema de Tratamento dos Efluentes Liquidos, elaborado(s)
por profissional(ais) habilitado(s), em 2 (duas) vias com coépia(s) da(s)
respectiva(s) A.R.T(s) — Anotacédo(6es) de Responsabilidade Técnica,
contendo obrigatoriamente:

. Sistema de tratamento das aguas de lavagens de veiculos e;
. Sistema de tratamento das aguas contaminadas incidentes sobre as
areas de servigos sujeita a vazamentos acidentais de combustiveis ou dleos.

m) Projeto do Sistema de Drenagem das Aguas incidentes na area do
empreendimento, elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2
(duas) vias com copia(s) da(s) respectiva(s) A.R.T(s) — Anotagao(des) de
Responsabilidade Técnica;

n) Projeto do Sistema de Tratamento de Esgotos Domésticos, elaborado (s)
por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com copia(s) da(s)
respectiva(s) A.R. T(s) — Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica;

o) Projeto do Sistema de coleta e tratamentos dos vapores de combustiveis,

elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com cépia
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da(s) respectiva(s) A.R.T(s). — Anotacdo(bes) de Responsabilidade
Técnica;

p) Projeto de isolamento acustico conforme critérios da NBR 12.361/94, em 2
(duas) vias com copia (s) da (s) respectiva (s) A.R.T’(s). — Anotagao(des)
de Responsabilidade Técnica;

q) Plano de Gerenciamento de Residuos Sdélidos, elaborado(s) por
profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias, com cépia(s) da(s)
respectiva(s) A.R.T(s) — Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica;

r) Estudos de Identificacdo de Passivos Ambientais em Pontos
Armazenadores de Combustiveis Liquidos (conforme Anexo 3), elaborado
por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com copia(s) da(s)
respectiva(s) A.R.T.(s) — Anotagdo de Responsabilidade Técnica para
postos instalados ha mais de 05 (cinco) anos mediante comprovagéo,
exigéncia nao aplicavel a postos flutuantes e tanques aéreos;

s) Atestado de vistoria e aprovagao do Corpo de Bombeiros;

t) Registro do pedido ou Autorizagdo para Funcionamento junto a Agéncia
Nacional de Petroleo — ANP;

u) Em caso de Postos Flutuantes, apresentar coépia autenticada do
documento expedido pela Capitania dos Portos, autorizando sua
localizagéo e funcionamento e, contendo a localizagdo geografica do posto
no respectivo curso d’agua, e anuéncia dos orgaos como ICMBIO —
Instituto Chico Mendes da Conservacdao da Biodiversidade, COLIT -
Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense e APA —
Area de Protegdo Ambiental.

v) Plano de Gerenciamento de Riscos elaborado(s) por profissional(is)
habilitado(s), em 2 (duas) vias com A.R.T.s, contendo:

. Plano de Verificagdo da integridade e de manutencdo dos
equipamentos e sistemas, contendo os procedimentos de testes de estanqueidade,
a documentacao dos testes realizados e os procedimentos previstos para correcao

de operacodes deficientes;
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. Plano de Atendimento a emergéncias, considerando a comunicagao
das ocorréncias ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e ao |AP, a¢des imediatas
previstas e a relagao de recursos humanos e materiais disponiveis;
. Programa de Treinamento de Pessoal contemplando as praticas
operacionais, a manutencao de equipamentos e sistemas, e resposta a incidentes e
acidentes.

w) No caso de Posto ou Sistema Retalhista com transporte préoprio de
combustivel, apresentar o Plano de Contingéncia para atendimento de
acidentes com transporte de produtos perigosos;

x) Prova de publicacdo de sumula do pedido de Licenga de Instalacédo em
jornal de circulagdo regional e no Diario Oficial do Estado, conforme
modelo aprovado pela Resolugdo CONAMA n° 06/86;

y) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (ficha de compensacéo
bancéria) de acordo com a Lei Estadual n® 10.233/92, Tabela | — Licenga
de Operacdo para pequeno porte. Requerimento de Licenciamento
Ambiental;

z) Apresentar a sumula da publicagdo de recebimento da Licenga Prévia —
LP, em jornal de circulagdo regional e no Diario Oficial do Estado - DOE,
conforme modelo aprovado pela Resolugado CONAMA n° 06/86 e Decreto
Federal n°® 99.274/90.

Paragrafo Unico: Caso haja necessidade, o IAP solicitard& a qualquer
momento, outros documentos e/ou informagdes complementares do requerente ou

de outras instituicdes envolvidas no licenciamento ambiental em questao.

Art. 11. O IAP estabelecera os prazos da validade de cada tipo de licenca,
especificando-os no respectivo documento, levando em consideragao os seguintes
aspectos:

. O prazo de validade da Licenga Ambiental Simplificada (LAS) sera de até 6

(seis) anos podendo ser renovada a critério técnico do IAP;
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ll. O prazo de validade da licenca Prévia (LP) sera de até 02 (dois) anos, néo
sendo passiva de renovagao;

lll. O prazo de validade da Licenga de Instalagéo (LI) sera de até 02 (dois) anos
e podera ser renovada, a critério do IAP;

IV. O prazo de validade da Licenga de Operagéao (LO) sera de até 6 (seis) anos.

Art. 12. Para a Renovagao da Licenga Ambiental Simplificada ou da Licenga de
Operagao, bem como nos casos de regularizacdo de empreendimentos ja em
operacao, constatado o nao atendimento dos padrbes ambientais, em carater
excepcional, o IAP podera firmar com o empreendedor Termo de Ajustamento de
Conduta — TAC, com base no art. 5°, § 6° da Lei Federal n°® 7.347/85, que tera
eficacia de titulo executivo extrajudicial, visando o ajuste do empreendimento as
exigéncias legais.

§ 1°. Para elaboracao e assinatura do TAC é necessaria avaliagédo técnica e
manifestacdo da Procuradoria Juridica do IAP;

§ 2°. A licengca somente sera concedida apds o cumprimento das obrigagdes
estabelecidas no TAC, em consonancia com o previsto no Paragrafo 2° do Art. 24 da
Resolugao CEMA n° 65/08.

Art. 13. Os novos empreendimentos ou os instalados apos a vigéncia da Lei
Estadual n° 14.984 de 28 de Dezembro de 2.005, devem obrigatoriamente atender
aos requisitos técnicos nela estabelecidos, sendo obrigatério a implantacédo de
tanques de paredes duplas e processos de protegao e controle necessarios aos
postos/sistemas Classe 3, conforme enquadramento da NBR 13.786, incluindo
monitoramento intersticial.

Paragrafo Unico: Todos os postos e ou sistemas retalhistas de combustiveis
no Estado do Parana sdo considerados de classe 3, exceto os localizados em area

rural os quais deverao passar por avaliagao técnica do IAP.

Art. 14. Para efeitos de controle futuro da integridade dos elementos componentes

do SASC (linhas, tanques, conexdes e tubulagdes), deverao ser apresentados testes
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de estanqueidade completos em periodicidade a ser estabelecida pelo IAP, nao
superior a 05 (cinco) anos, inclusive aqueles com sistema de monitoramento
eletrénico, considerando-se os principios de fabricacao e idade dos equipamentos e

a localizagado do empreendimento.

Art. 15. Para postos ja implantados, comprovadamente isentos de passivos
ambientais ou em processo de remediacado do local e que ndo possuam sistema de
detecgdo de vazamentos por monitoramento intersticial, podera ser emitida a
Licenca de Operacao, mediante a apresentacao de teste de estanqueidade anual do
SASC até a expiracao da vida util dos equipamentos.

Paragrafo Unico: Na troca de equipamentos, obrigatoriamente devera

atender o estabelecido na Lei Estadual n°® 14.984/05.

Art. 16. Os Postos e Sistemas Retalhistas de Combustiveis em operagao, quando
frente a irregularidades abaixo mencionadas, deverao adotar o0s seguintes
procedimentos:

I. Os tanques subterraneos que apresentarem vazamento deverao ser
removidos por Empresas certificadas pelo INMETRO, com prévio
agendamento junto ao IAP, adotados os procedimentos de desgaseificacéo e
limpeza previstos nas normas da ABNT, e dispostos de acordo com as
exigéncias do Orgdo Ambiental. Comprovada a impossibilidade técnica de
sua remocgao, estes deverado ser desgaseificados, limpos, preenchidos com
material inerte e lacrados;

ll. Caso a vida util do(s) tanque(s) esteja vencida, ou seja, idade superior a 15
(quinze) anos, devera ser solicitada a Autorizagdo do IAP, para substituicao
por novo(s) tanque(s) e linhas;

lll. Para a remogao dos elementos do SASC devera ser apresentado Estudos de
Identificagdo de Passivos Ambientais elaborados conforme diretrizes do

anexo 3;
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a) Comprovada a presenga de contaminacao, devera ser elaborado estudos
complementares, adotando medidas de remediagdo, que sera apreciado
pelo 6rgao ambiental, mediante parecer técnico.

b) Constatada a presencga de fase livre, implantar imediatamente o sistema

de remogao.

Art. 17. O Sistema Retalhista novo podera possuir tanques e linhas aéreas ou

atender as Normas da ABNT série NBR 17.505, ou as que vierem a substitui-las.

Art. 18. Caso a atividade de Instalacdo de Sistema Retalhista execute também a
atividade de Transportador Revendedor Retalhista, o licenciamento devera ser o
mesmo, devendo incluir no campo atividade, constante no requerimento de

licenciamento, Retalhista e Transporte de Combustiveis.

Art. 19. Caso o Posto de Combustiveis utilize-se de transporte préprio para o seu
abastecimento, no campo de atividade, constante no requerimento de licenciamento

devera constar, Posto e Transporte de Combustiveis.

Art. 20. Em estabelecimentos novos ou ampliados, o0 armazenamento de oleo
lubrificante usado devera ser preferencialmente em tanques e linhas aéreas,
dotados de bacia de contengdao, com piso impermeavel e cobertura. No caso da
implantacdo de tanques subterraneos, os mesmos deveréao ser de paredes duplas,
com monitoramento intersticial.

§ 1°. As embalagens plasticas de 6leos lubrificantes pos-consumo deverdo
ser recolhidas, coletadas e destinadas a reciclagem, em empreendimentos
devidamente licenciados pelo 6rgao ambiental competente;

§ 2°. O dleo lubrificante usado somente podera ser coletado, transportado e

alienado por empresas devidamente licenciadas nos 6rgaos ambientais.

Art. 21. Os Postos com lavagem de veiculos deverao possuir sistema exclusivo de

tratamento primario para as aguas residuarias geradas (caixa de separagao de
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material sedimentavel, e caixa de separagcado de Oleos e graxas, elaborado(s) por
profissional (ais) habilitado(s), com copia(s) da(s) respectiva(s) A.R.T(s). —
Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica;

Paragrafo Unico: Os Postos com lavagem de veiculos pesados (caminhdes,
tratores e maquinas agricolas), deverao implantar sistema complementar secundario

para o tratamento das aguas residuarias.

Art. 22. Os valores maximos admissiveis para o lancamento dos efluentes
provenientes dos setores de lavagem de veiculos e das areas de servigos, sao 0s
seguintes:
. Resolugdo CONAMA n° 357/05, Art. 34, § 1°, § 4%itens I, I, Ill, IV, Ve Vle §
59
II. DBOs (Demanda Bioquimica de Oxigénio) inferior a 100(cem) mg/L;
lll. DQO (Demanda Quimica de Oxigénio) inferior a 300 (trezentos) mg/L;
IV. Substancias Tensoativas que reagem com o Azul de Metileno até 2,0 mg/L;
V. Toxicidade aguda:
a) Para Daphnia magna: 16
b) Para Vibrio fischeri: 8

§ 1°. Caso necessario, levando-se em consideracao a localizagdo do Posto ou
do Sistema Retalhista de Combustivel e a capacidade de diluigao do corpo hidrico, o
IAP podera estabelecer outros padrées de langamento para as aguas residuarias;

§ 2°. Fica proibida a infiltracao direta no solo de aguas residuarias (aguas
de lavagem de veiculos e do setor de abastecimento), mesmo que tratadas;

§ 3°. Fica proibido o langamento de efluentes liquidos direta ou indiretamente
em corpos hidricos superficiais utilizados ou potencialmente identificados como

manancial de abastecimento publico.

Art. 23. O laboratério responsavel pela execugao e emissao de laudos referentes as
analises quimicas de solo, agua e aguas residuarias devera atender as exigéncias
contidas na Norma Brasileira ABNT NBR ISO/IEC 17.025 e ser acreditado junto ao
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INMETRO para a realizacdo dos ensaios referentes aos parametros previstos nesta
resolucéo.

§ 1°. O prazo para adequacéao e acreditagao dos laboratérios e ensaios sera
de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicacdo desta Resolugéo.

§ 2° Durante o prazo previsto no paragrafo anterior, serdo aceitos laudos
referentes as analises mencionadas, elaborados por laboratérios credenciados pela
ISO 9.001 e 14.001.

Art. 24. No caso de lancamento de efluentes liquidos na rede publica de
esgoto, devera ser anexada ao procedimento de licenciamento, anuéncia da
operadora de servigos de esgoto.

Art. 25. No caso de langamento de efluentes liquidos na rede de aguas pluviais,
devera ser anexada ao procedimento de licenciamento, anuéncia do Executivo

Municipal.

Art. 26. No caso de langamento de efluentes liquidos na rede de drenagem pluvial
de rodovias, devera ser anexada ao procedimento de licenciamento, anuéncia do

orgao responsavel.

Art. 27. Quando do encerramento da atividade, o IAP devera ser informado através
de procedimento protocolado e dirigido ao Diretor Presidente, instruido com a

documentacdo constante no Art. 77 da Resolugcao CEMA n° 065/08.

Art. 28. Esta resolugado devera ser reavaliada a cada 4 (quatro) anos ou a qualquer

momento, se necessario;

Art. 29. Os anexos | a VI fazem parte desta Resolugdo, independente de

transcricao.

Art. 30. Revogam-se as disposigcbes em contrario, em especial as Resolugdes
SEMA n°: 038/2009, 018/2010 e 077/2010.
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Art. 31. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.

Curitiba, 04 de julho de 2011.

JONEL NAZARENO IURK
Secretario de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos

26
Rua Desembargador Motta, 3384 — Mercés. 80430-200 — Curitiba — Parana — Brasil
Fone: 41 3304-7700 — www.meioambiente.pr.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

E RECURSOS HIiDRICOS - SEMA >< .
PARANA
GOVERNO DO ESTADO

ANEXO 1 — Cadastro de Postos e Sistemas Retalhistas de Combustiveis

7\ INSTITUTO

| AMBIENTAL

/ DO PARANA
01 IDENTIFICA(}Z\O DO RESPONSAVEL PELO EMPREENDIMENTO
01 NOME/RAZAO SOCIAL 02 CNPJ
03 rG / OVRGAO ExPEDIDOR / UF 04 crr
05 ENDERECO COMPLETO
06 BAIRRO 07 municipio 08 cep
09 NOME PARA CONTATO 10 CARGO 11 TELEFONES PARA CONTATO
02 IDENTIFICA(}AO DO EMPREENDIMENTO
12 RAZAO SOCIAL 13 BANDEIRA

14 ATIVIDADE (CITAR TAMBE!\/I SE O TRANSPORTE E O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS
PARA O ESTABELECIMENTO E FEITO POR VEICULOS PROPRIOS)

15 cNpy 16 INSCRICAO ESTADUAL 17 INSCRICAO MUNICIPAL

18 ENDERECO DO EMPREENDIMENTO

19 BAIRRO 20 MuNIciPIO 21 cep
22 TELEFONE 23 FAX 24 E-MAIL
25 REGISTRO NA ANP Ne 26 COORDENADAS GEOGRAFICAS DO

EMPREENDIMENTO

03 CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

27 DATA DE INSTALACAO DO 28 AREA TOTAL DO 29 AREA CONSTRUIDA (EM wv2)
EMPREENDIMENTO EMPREENDIMENTO (EM m?)
30 NUMERO TOTAL DE EMPREGADOS 31 INVESTIMENTO TOTAL (EM UPF/PR)

CONSUMO DE ENERGIA KW/H

32 ZONA

LOCACIONAL il URBANA [ URBANA [ il [] MARITIMA [] OUTRA
0 URBANA COMERCIAL INDUSTRIAL RURAL  FLUVIAL/LACUSTRE

RESIDENCIAL

33 BACIA HIDROGRAFICA 34sUB-BACIA HIDROGRAFICA
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TROCA DE OLEO

35-LAVAGEM DE VEICULOS 36-NUMERO DE BOXES DE 37- MEDIA DE LAVAGEM DE- 38-

[0 sIM LAVAGEM VEiCULOS/DIA (TOTAL) [ sim [0 NAO
L1 NAO
OUTROS SERVIGOS
39- 40 41 42 43 44
[J BORRACHARIA [ILOJA DE O 0 OHorted/ OOFICINA MECANICA
CONVENIENCIA BAR/LANCHONETE ~ RESTAURANTE HOSPEDAGEM

04 ESPECIFICAGOES DE PRODUTOS E TANQUES

45- 46- NUOMERO 47 — 48- 49- pata pa 50- 51- bpatA DO
TIPO DE DE TANQUES CAPACIDADE ANO DE ULTIMA MOTIVO DA TROCA  ULTIMO TESTE DE
COMBUSTIVEL INSTALADOS  TOTALDE INSTALAG TROCA DOS (VIDA UTIL ESTANQUEIDADE
ESTOCAGEM DE AO DOS TANQUES ESGOTADA,
SUBTRRANEO CADA TANQUES  (NBR) VAZAMENTO ou
s COMBUSTIVEL (NBR) OUTROS)

AEREO

S
GASOLINA
ALCOOL
DIESEL
QUEROSENE
BIODIESEL
GNV
OUTROS
(ESPECIFICAR)

05 FONTES DE AGUA UTILIZADAS PARA ABASTECIMENTO DO EMPREENDIMENTO
52- ORIGEM CON
SUMO (M*/DIA)
DETALHAMENTO NECESSARIO 56-HUMANO

57- OUTROS
I REDE PUBLICA

1 POCO TUBULAR 53 PROFUNDIDADE APROXIMADA:

7 RIOS 54 NOME(S):
1 OUTRA 55 ESPECIFICAR
06 DESTINO DOS DESPEJOS LiQUIDOS PREVISTOS
58- TIPO DE DESPEJO 59-VOLUME 60- DESTINO 61-
MEDIO DIARIO CORPO RECEPTOR /
LOCAL FINAL DE
LANCAMENTO
'] ESGOTO SANITARIO
'] AGUAS RESIDUARIAS
"] OUTRAS / ESPECIFICAR
07 RESIDUOS SOLIDOS
62- TIPO DE RESIDUO 63-QUANTIDADE 64- FORMA  DE 65- DESTINO FINAL
MENSAL ARMAZENAMENTO  (AGENTE/LOCAL)
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FILTROS DE OLEO, DE AR E

DE COMBUSTIVEIS

OUTRAS EMBALAGENS

(XAMPU, LIMPA  VIDROS,

REMOVEDORES, ETC.)

RESIDUOS DE BORRACHARIA

MATERIAL TEXTIL CONTAMI-

NADO COM

OLEOS E GRAXAS

OLEO LUBRIFICANTE USADO

AREIA E LODO DO FUNDO

DO(S) DOS SEPARADOR(ES),

AGUA/OLEO E CAIXAS DE

AREIA

OUTROS RESIDUOS
(ADMINISTRACAO,

RESTAURANTES, ETC.)

08 CROQUI DE LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

ANEXAR CROQUI DA SITUAGCAO DO EMPREENDIMENTO, SENDO QUE EM SUA ELABORACAO,
INFORMAR CLARAMENTE:

1 RIOS PROXIMOS DO EMPREENDIMENTO;

1 CITAR E LOCALIZAR VIAS DE ACESSO;

I MENCIONAR OCUPACOES DAS AREAS VIZINHAS COM INDICAGCOES DE DISTANCIAS;

1 RESPEITAR A POSIGAO DO NORTE VERDADEIRO.

09 IDENTIFICAGAO DO RESPONSAVEL PELAS INFORMAGCOES PRESTADAS

66 NOME 67 CARGO/FUNCAO
68 RG 69 CPF

70 TELEFONE PARA CONTATO (DDD 71 FAX ( DDD — NUMERO ) 72 E - MAIL

— NUMERO)

73 LOCAL E DATA

ASSUMO SOB AS PENAS DA LEl, QUE AS INFORMAGOES 74 ASSINATURA
PRESTADAS SAO VERDADEIRAS
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ANEXO 2 - Diretrizes minimas para elaboragao de “Estudo Hidrogeolégico” na

instalagdao de empreendimentos armazenadores de combustiveis liquidos

1. OBJETIVO
Definir critérios minimos para apresentacdo de estudos consistentes para a
caracterizagao hidrogeologica da area de interesse visando a obtencdo do
licenciamento ambiental para instalacdo e/ou funcionamento de empreendimentos
que envolvam o armazenamento de combustiveis liquidos. Enfase deve ser dada na
caracterizagcao da “fragilidade” ou susceptibilidade do meio subterraneo (solo,
subsolo e zona saturada) frente a ocorréncia de vazamentos ou percolagédo de

combustiveis liquidos.

2. AMBITO DE APLICAGAO
Deverao ser desenvolvidos estudos hidrogeoldgicos nas areas onde esteja prevista
a instalagdo ou ja operem postos revendedores ou de abastecimento de
combustiveis  liquidos, instalacbes de sistemas retalhistas e bases.
Empreendimentos localizados as margens de corpos hidricos deverdo ter
minuciosamente abordadas as respectivas dindmicas de comportamento das aguas

locais.

3. NORMAS TECNICAS PARA CONSULTA

* NBR15495-1/2007 - Pogos de monitoramento de aguas subterrdneas em
aquiferos granulares - Parte 1: Projeto e construgao;

« NBR 13784/2006 — Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis -
Selecao de métodos para deteccdo de vazamentos e ensaios de

estanqueidade em sistemas de abastecimento subterraneo de combustiveis
(SASC).
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4. CONDICOES DISCIPLINARES

* Ao Instituto Ambiental do Parana — |AP, devera ser encaminhado relatério
técnico consistente e objetivo, elaborado por profissional legalmente
habilitado.;

e Os critérios técnicos adotados poderdo ser reformulados e/ou
complementados pelo IAP, de acordo com o desenvolvimento cientifico e
tecnolégico e, a necessidade de protecdo ambiental adicional,

* O IAP comunicara ao Conselho de Classe toda constatagdo de omissio e
impericia do responsavel técnico pela execugdo dos estudos de
caracterizagcao hidrogeolégica para apuracdo e aplicagdo das medidas

pertinentes.

5. ROTEIRO DE EXECUGCAO
Os estudos ambientais destinados a caracterizagao hidrogeolégica deverao abordar
os arcabougos geoldgico, geomorfoldgico, hidrogeoldgico e geotécnico da area onde
pretende-se instalar ou ja funcione empreendimento que armazene combustiveis
liquidos sujeitos a vazamentos e percolagao pelo solo e subsolo, podendo atingir as

aguas superficiais e subterraneas.

5.1. LOCALIZACAO

Além dos dados cadastrais da area (localizagdo em mapa, coordenadas UTM,
cursos d’agua, nascentes, pontos de referéncia da area de influéncia direta e
indireta), também devera ser apontada a microbacia hidrografica cujo traco de

drenagem possa ser potencial receptor da carga poluidora.

5.2. HISTORICO DA OCUPAGAO DO TERRENO
Descri¢cao do tipo de uso e atividades desenvolvidas na area de interesse, até a

implantacédo do empreendimento.
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5.3. GEOLOGIA
Dados basicos e precisos sobre o arcabougo geoldgico local, notadamente no
que se refere a constituicao litoldgica, presenca de estruturas e caracteristicas dos

solos. Apresentagao de uma sec¢éo geologica da area de interesse.

5.4. HIDROGEOLOGIA

Dados referentes a dindmica das aguas subterraneas com dados atuais na area
de influéncia do empreendimento, com destaque para a elaboragdo do mapa
potenciométrico (dire¢cao e sentido do deslocamento da agua subterranea).

E importante destacar as condicdes pluviométricas vigentes no periodo dos
trabalhos de campo, descrever as caracteristicas dos aquiferos superficial e
profundo e seu grau de fragilidade e, coletar informag¢des da profundidade do nivel
freatico, disponiveis no entorno imediato.

Destacar como sera suprida a necessidade de agua no empreendimento (citar

todas as fontes).

5.5. GEOTECNIA
Dados relativos a existéncia de interferéncias antropogénicas (aterros/cortes),
condi¢des naturais de estabilidade do macico, espessura do manto de intemperismo,

contato com a rocha consolidada, mineralogia e granulometria.

5.6. SONDAGEM

Os dados referentes a execucdo das sondagens deverdao ser anexados ao
relatério, mediante apresentacdo em “fichas” apropriadas, onde constem:
identificacdo do ponto/coordenadas UTM, data de execugdao, métodos e
equipamentos utilizados, posicdo do nivel d’agua nos diferentes momentos da
sondagem, perfil litolégico detalhado, responsavel técnico pela sondagem. As
justificativas de impossibilidade de penetragdo no terreno em caso de uso de

equipamentos inadequados, nao serao consideradas.
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6. PRODUTOSA SEREM APRESENTADOS
* Mapa de localizacdo da area em escala compativel,

* Mapa potenciométrico envolvendo a area de interesse, em escala adequada.
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ANEXO 3 - Diretrizes minimas para elaboragao de “Estudos de ldentificagao

de Passivos Ambientais” em pontos armazenadores de combustiveis liquidos.

1. OBJETIVO
Investigar a presencga de hidrocarbonetos constituintes de combustiveis liquidos no

solo e agua subterréanea.

2. APLICAGOES
Os procedimentos de identificacdo da presenga de hidrocarbonetos no solo e agua
subterranea, aplicam-se a postos revendedores, postos de abastecimento,
instalagdes de sistemas retalhistas e bases distribuidoras, conforme definicoes
contidas na Resolugado CONAMA n° 273/00.

3. DEFINICOES

« Agua Subterranea: 4guas que ocorrem naturalmente no subsolo;

« Area classificada: area na qual uma atmosfera explosiva de gas esta
presente ou € provavel sua ocorréncia a ponto de exigir precaugdes especiais
para construcao e utilizagao se equipamentos elétricos.

« Area com potencial de contaminagdo: aquela onde estdo sendo ou foram
desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras, isto €, atividades
onde ocorre ou ocorreu 0 manejo de substancias cujas caracteristicas fisico-
quimicas, biolégicas e toxicolégicas podem causar danos e/ou riscos aos
bens a proteger;

« Area comprometida com as instalagées: local que efetivamente abriga ou
abrigou instalagbes de linhas, tanques, bombas, filtros e caixas separadoras;

» Atmosfera explosiva: mistura com ar, sob condicbes atmosféricas, de
substancias inflamaveis na forma de gas, vapor, névoa e substancias
combustiveis, na qual, apos a igni¢ao, a combustdo se propaga através da

mistura ndo consumida;
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» Contaminagao: introdu¢do nos recursos ambientais de agentes patogénicos,
de substancias toxicas ou radioativas, ou de outros elementos em
concentragdes nocivas ao ser humano, a fauna e a flora;

e« COV: Compostos Organicos Volateis presentes em solos contaminados por
hidrocarbonetos constituintes de combustiveis;

* Franja capilar: faixa de agua subsuperficial mantida por capilaridade acima
da zona saturada;

* Liquidos inflamaveis: liquidos que possuem ponto de fulgor inferior a 37,8
°C e pressdo de vapor menor ou igual a 2756 kPa (2068,6 mmHg)
denominados Classe I;

« Passivo ambiental: toda poluicdo, degradacao ou contaminacao sofrida pelo
meio ambiente resultante de atividade poluidora ou de sua desativagao;

* Solo: sistema aberto, dindmico, sujeito a fluxos internos e externos, onde
ocorrem processos fisicos, quimicos e bioldgicos, resultante da alteracao e
evolugdo do material original (rocha ou mesmo outro solo) pela acdo de

organismos Vivos, clima, influéncia do relevo e tempo de exposigéo.

4. LEIS E NORMAS TECNICAS PARA CONSULTA

 NBRJ/IEC 60079-14/2009 - Atmosferas explosivas - Parte 14: Projeto, selegéo
e montagem de instalagdes elétricas;

 NBR 13784/2006 — Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis -
Selecdo de métodos para deteccdo de vazamentos e ensaios de
estanqueidade em sistemas de abastecimento subterraneo de combustiveis
(SASC);

* NBR15495-1/2007 - Pogos de monitoramento de aguas subterrdneas em
aquiferos granulares - Parte 1: Projeto e construgao;

* NM-IEC 60050-426/2002 - Equipamentos elétricos para atmosferas
explosivas;

e NBR 13786/2001— Posto de servico - Selegcdao dos equipamentos para

sistemas para instalagdes subterraneas de combustiveis;
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* NBR 14639/2001 — Posto de servico — Instalacdes elétricas;
e LEI ESTADUAL n.° 14.985/2005 — Dispbde que a localizacdo, construcao e
modificagdes de revendedoras, conforme especifica, dependerdo de prévia

anuéncia Municipal, e adota outras providéncias.

5. CONDICOES DISCIPLINARES

* Ao Instituto Ambiental do Parana — IAP devera ser encaminhado relatorio
técnico consistente e objetivo, elaborado por profissional legalmente
habilitado. Os tdpicos balizadores a serem rigorosamente observados,
constam no item X deste anexo;

e Os critérios técnicos adotados poderdo ser reformulados e/ou
complementados pelo IAP, de acordo com o desenvolvimento cientifico e
tecnoldgico e a necessidade de preservagado ambiental;

* O IAP comunicara ao Conselho de Classe toda constatacdo de omissao e
impericia do responsavel técnico pela execugcao dos estudos de identificagcao

de passivos ambientais para apuragao e aplicagao das medidas pertinentes.
6. ROTEIRO DE EXECUGAO

6.1. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Na caracterizagao do empreendimento deverao ser levantadas e apresentadas as

seguintes informagdes:

» Levantamento topocadastral da area do posto em escala de detalhe (=1:500);

* Layout atualizado dos acessos, instalacbes e equipamentos aéreos e
subterraneos atuais e/ou desativados do sistema de abastecimento, em
escala de detalhe (21:500);

» Layout atualizado do sistema de captacdo de aguas pluviais e esgotos, em
escala de detalhe (=1:500);

* Memorial descritivo, incluindo data de fabricacdo, modelo e constituicdo, dos
equipamentos que armazenam ou conduzem combustiveis, com estimativa
de vida util;
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» Historico das atividades e operagbes com combustiveis e residuos gerados
(levantamento da movimentagado mensal de combustivel, por produto);

» Caracterizacdo do entorno segundo a NBR 13.786/2001 da ABNT, que
regulamenta a classificagdo ambiental de postos de servigo; (empreendimentos
localizados em area urbana, assim definida por Lei Municipal, seréo
considerados “classe 3”, conforme disposto na Lei Estadual n® 14.984/05;

* Informagdes sobre a existéncia e caracteristicas de pogos de extragdo de agua
subterranea (cacimba, profundo) na area do empreendimento e no entorno
imediato (200 m).

6.2. HISTORICO DO EMPREENDIMENTO

Deverdo ser realizadas entrevistas com o responsavel pelo empreendimento,
funcionarios, vizinhos e Secretaria Municipal do Meio Ambiente visando a obtencao
de registros histéricos de eventuais vazamentos de liquidos para o meio (data,

descricao do problema, natureza, volume do contaminante e medidas adotadas).

Deverdo ser levantadas e descritas as modificagdes ja promovidas no

empreendimento.

6.3. CARACTERIZAGAO DO MEIO FisICO

» Caracterizagcao geomorfoldégica e geoldgica (incluindo secdo geoldgica,
descrigdes da litologia, estrutura e grau de alteragdo das rochas, baseadas nas
informagdes obtidas nas sondagens);

» Caracterizagao hidrogeologica conforme ANEXO 2;

* Informacgdes sobre a proximidade, qualidade e utilizagdo da agua superficial.

6.4. INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA DE PASSIVOS AMBIENTAIS
6.4.1. Determinacao do Numero de Sondagens
Trés parametros sao considerados na definicio do numero minimo de

sondagens necessarias para Amostragem de Solo e Agua Subterranea: nimero de
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tanques, area comprometida com as instalagbes e profundidade do nivel da agua

subterrdnea, conforme Tabelas 1 e 2:

queimado)

Tabela 1 — Numero minimo de sondagens para amostragem
de solo e agua subterranea (nivel d’agua até 15 m)

A1 A2 A3
T1 3 4 Q)
T2 4 5 6
T3 5 6 7

Tabela 2 — Numero minimo de sondagens para amostragem
de solo (nivel d’agua abaixo de 15 m)

A1 A2 A3
T1 4 6 8
T2 6 8 10
T3 8 10 12

A1: Area < 2.000 m?
A2: Area = ou > 2.000 m2 e < 10.000 m?
A3: Area = ou > 10.000 m?

T1: Até 4 tanques subterraneos (incluindo tanques de 6leo queimado)

T2: Com 5 a 9 tanques subterraneos (incluindo tanques de odleo

T3: Com 10 ou + tanques subterraneos

A escolha da tabela a ser adotada € balizada pela primeira sondagem executada,

que deve ser levada até 15m (Tabela 2) ou até o nivel de agua (Tabela 1), se este

ocorrer antes.

Nos casos em que seja adotada a Tabela 1, em todos os furos realizados

deverao ser coletadas amostras de solo conforme procedimento descrito no item

6.4.3. Nos casos em que o nivel d’agua esteja a profundidade superior a 15m, sera

considerada a Tabela 2, sendo que apds realizada a primeira sondagem, as demais

poderao se restringir a profundidade de 6 metros, nas quais deverao ser coletadas
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as amostras de solo, considerada a mesma sequencia do item 6.4.3. A coleta de

agua devera obedecer ao disposto nos itens 6.4.5 e 6.4.6.

6.4.2. Seguranca
Deverao ser rigorosamente seguidas as normas técnicas que tratam das
instalagdes elétricas e equipamentos em atmosferas explosivas/ terminologia e das
precaucdes especiais quanto a instalagdes e equipamentos elétricos em areas
classificadas.
As perfuragbes para as sondagens devem ser executadas com emprego de
trado manual, até que se ultrapasse o nivel mais profundo de enterramento dos

equipamentos e da rede de dutos.

6.4.3. Locacao e Execucao de Sondagens

A locagao de sondagens em pontos armazenadores de combustiveis
liquidos, deve ser balizada pelo prévio mapeamento das concentracbes de
Compostos Organicos Volateis (COVs) no solo.

Salienta-se que a malha de COVs é apenas um mecanismo de auxilio na
investigacao da presenga de contaminacgéo.

O mapeamento devera ser realizado a partir de uma malha regular (na
medida do possivel), considerando sempre a distribuicdo dos equipamentos e dutos
em operacao ou desativados.

Define-se uma malha com espacamento maximo de 5m, para o entorno das
Areas Comprometidas com as instalacdes, quais sejam:

* entre os tubos de descarga a distancia e os tanques;

« entre linhas de succao de combustivel;

* proximos as unidades de abastecimento (bombas);

* entre os tanques; proximos aos sistemas de filtragem de diesel;

* proximos as caixas separadoras de agua-oleo;

* no entorno do sistema de drenagem oleosa.
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Para as demais areas, em empreendimentos com area total de até 10.000m?
(1 ha), o espagcamento da malha de COVs devera ser de 10m, e de 20m para
empreendimentos com metragens superiores.

Sempre que observados indicios de contaminagdo no solo, recomenda-se o
adensamento da malha para melhor caracterizacado, ainda nesta fase de avaliagao.

As medidas de concentragdo de Compostos Organicos Volateis (COVs)
deverdo ser realizadas em cada ponto da malha, a duas profundidades (0,5m e
1,0m), medidas a partir da face inferior do piso: PID (Photo lonization Detector), FID
(Flame lonization Detector) e detectores com sensores cataliticos de compensacao.

A leitura das concentragdes sera feita através de analisador de gas adaptado
a mangueira (em teflon ou nylon) que acompanha a sonda, introduzida
imediatamente apds a retirada da perfuratriz (broca: 25mm ). Ressalta-se a
importancia de se efetuar a calibragao do equipamento empregado para a leitura de
gases e de se anexar ao relatério, o respectivo laudo de calibragéo atualizado.

Apés a leitura, o preenchimento cuidadoso do furo com calda de cimento é
tarefa obrigatoria e visa evitar a passagem de contaminantes eventualmente
derramados no piso.

A escolha dos pontos de sondagem para amostragem de solo sera balizada
pelos hot spots identificados no mapa de isoconcentragdes de COVs resultante. Na
auséncia de pontos anOmalos, recomenda-se a amostragem de solo em locais
situados proximos das fontes potenciais de contaminagao citadas anteriormente.
Neste ultimo caso, os pontos de sondagem deverdo ser locados a jusante dos
equipamentos, considerando-se o provavel sentido de escoamento da agua

subterranea.

6.4.4. Amostragem de Solo

Durante as sondagens nao se recomenda a utilizacdo de qualquer fluido de
perfuragcdo, bem como emprego de graxas ou outro material para o rosqueamento
de revestimentos e hastes. Sem excecdo, todos os equipamentos utilizados na
perfuragdo, deverao ser bem lavados com sabao neutro, antes da execugcdo de um

novo furo.
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Iniciada a sondagem nos pontos selecionados, a cada metro e/ou a cada
mudanca litolégica, devera ser coletada uma amostra de solo por meio de sondas
tubulares com liner, de modo a se evitar perdas de compostos por volatilizagao.
Quando as condigcdes de campo impedirem a coleta de amostras indeformadas,
poderao ser excepcionalmente utilizados trados rotativos, manuais ou mecanizados,
desde que justificada sua adogao.

A amostra coletada devera ser dividida em duas aliquotas. Uma das aliquotas
sera acondicionada em saco plastico impermeavel auto-selante (preferencialmente
de polietileno), com um litro de capacidade. A outra aliquota sera mantida no liner,
totalmente preenchido pela amostra (evitando-se a existéncia de espagos vazios) e
mantida sob refrigeragdo (temperatura inferior a 47/C). As duas aliquotas receberao
identificacdo, anotando-se o numero da sondagem e a profundidade
correspondente.

Precede a leitura dos COVs, a desagregacao manual dos torrdes existentes
(sem abrir o recipiente), seguida de agitacado vigorosa da amostra por 15 segundos,
mantendo-a em repouso por cerca de 10 minutos até a medicdo. No momento da
leitura de COVs (ainda no campo), registrar a temperatura ambiente, agitar
novamente a amostra por 15 segundos e realizar imediatamente a medicdo dos
gases presentes nos espagos vazios do recipiente, introduzindo o tubo de
amostragem (sonda) do equipamento de medigdo no saco plastico por meio de um
pequeno orificio a ser feito no mesmo, evitando-se contato com o solo ou as paredes
do recipiente.

Registrar o maior valor observado durante a medigdo, o qual normalmente
ocorre a aproximadamente trinta segundos apds o inicio da operagao (verificar
indicagdo contida no manual do fabricante). Medi¢bes erraticas podem ocorrer em
funcdo de altas concentragdes de gases organicos ou elevada umidade. Nesta
situagdo, alguns equipamentos analdgicos podem indicar zero imediatamente apds
terem assinalado uma alta concentracdo de compostos volateis. Em situacoes
semelhantes, registrar em caderneta de campo, as anomalias observadas.

Utilizar equipamentos com detector de foto-ionizagdo com lampada de 10,2 e

V (ou maior), oxidagao catalitica ou ionizagdo de chama (FID). Seguir as instru¢des
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contidas no manual fornecido pelo fabricante para o uso, manutencao e calibracéo
do equipamento. Anotar os registros correspondentes a calibragao.

Importante observar que, iniciada a medigdo com um determinado
equipamento, o mesmo devera ser utilizado em todas as amostras da area
investigada. Caso isto ndo seja possivel, substituir o equipamento defeituoso por
outro dotado do mesmo detector.

Realizada a medicdo de gases em todas as amostras coletadas (por
sondagem), identificar a que apresentou a maior concentracdo e enviar para ser
analisada em laboratério, a amostra de solo mantida sob refrigeracao,
correspondente a mesma profundidade. Essa amostra devera ser transferida
rapidamente para frasco de vidro, de 40ml, com boca larga e tampa com vedacao
em teflon, mantendo-a, na medida do possivel, indeformada e preenchendo todo o
frasco, evitando-se espacos vazios no interior do mesmo.

Nunca deve ser enviada para o laboratério a amostra na qual foram
realizadas as medi¢des de gases em campo.

Caso nado sejam observadas diferengas na concentragdo de gases nas
amostras, enviar para o laboratério a amostra situada junto a franja capilar.

Identificar cada frasco com a localizagdo (coordenadas UTM) do ponto de
amostragem, a profundidade de amostragem e a concentracdo de gases medida em
campo.

Nas amostras de solo deverdo ser determinados os seguintes parametros:
BTXE (benzeno, tolueno, xilenos e etilbenzeno), HPA (hidrocarbonetos
poliaromaticos) e TPH (hidrocarbonetos totais de petroleo).

Observar os procedimentos de preservacao das amostras e os prazos para
realizacdo das analises.

O laboratério selecionado deve possuir procedimentos de controle de
qualidade e utilizar métodos de analise indicados pela EPA (Agéncia de Protegao
Ambiental dos EUA) ou contidos na edigdo mais recente do Standard Methods for
Water and Waste Water Examination.

Os limites de detecgdo minimos para as analises das amostras de solo séo de
1 [lg/kg para BTXE, 10 [1g/kg para HPA e 0,1mg/kg de TPH.
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Devera ser apresentada cadeia de custddia conforme modelo apresentado

em anexo.

6.4.5. Instalagdo dos Pogos de Amostragem de Agua

Os pogos de amostragem de agua deverdo ser instalados nos pontos de
sondagem para amostragem de solos, sendo que a determinacdo do numero
minimo de pocos a ser instalado € indicado na Tabela 1, apresentada no item 6.4.1.

A preexisténcia de pogos de monitoramento no empreendimento nao
desobriga a realizagdo da malha de COVs e instalacdo de pogos de amostragem de
agua nas anomalias constatadas.

Nas amostras de agua deverao ser determinados os seguintes parametros:
BTXE (benzeno, tolueno, xilenos e etilbenzeno) e HPA (hidrocarbonetos
poliaromaticos).

Deverao ser mantidos a titulo de “pogos de monitoramento”, aqueles cujas
amostras (agua ou solo) positivarem, até que se proceda a avaliagéo de risco e, se
necessario a remediacdo. Os pogos cujas amostras negativarem deverdo ser
preenchidos com material ndo contaminado e tamponados com lacre de argamassa
de concreto (3:1) com espessura minima de 25 cm. A analise de uma série de
parametros indicara ou nao (atenuagao natural) a necessidade de medidas de
intervengao. Se o terreno for submetido a tratamento, o poc¢o devera ser mantido até
a finalizagao das operagdes. A regra € valida para situagdes de N.A. > 15m.

Recomenda-se que a profundidade final dos pogos de amostragem de agua
seja de no minimo 2,0m abaixo do nivel d’agua, construidos segundo Normas da
ABNT.

Previamente a amostragem, os pogos deverao ser “desenvolvidos”, evitando-

se a coleta de agua estagnada.

6.4.6. Amostragem de Agua Subterranea

Para a coleta de agua subterrénea, sera exigido um plano de amostragem
que contemple os seguintes aspectos, conforme estabelecido nas Normas Técnicas
da ABNT:
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* planejamento da sequencia de amostragem;
* coleta de amostras;
 preservacgao e manuseio de amostras;
 procedimento e encaminhamento de amostras;
 procedimento analitico;

« controle de qualidade de campo e laboratdrio.

As amostras de agua subterranea deverao ser coletadas através de bailers
descartaveis, ou equipamentos similares devidamente descontaminados. Apods
coletadas, receberdo acondicionamento em frascos apropriados, sendo
imediatamente armazenadas em cooler a 4[1C, observando-se os prazos para
realizagao das analises.

O laboratério selecionado deve possuir procedimentos de controle de
qualidade e utilizar métodos de analise indicados pela EPA (Agéncia de Protecao
Ambiental dos EUA) ou contidos na edicdo mais recente do Standard Methods for
Water and Waste Water Examination.

Os limites de deteccdo minimos para as analises das amostras de agua
subterranea sao de 1 [Ig/L para BTXE e 0,01 [Ig/L para HPA.

A constatagao da presenca de produto em fase livre ou residual (combustivel
ou Oleo lubrificante) no solo ou na agua subterranea devera ser registrada e indicada
no relatério final, sendo esta situagdo suficiente para que a area seja declarada
contaminada.

Devera ser apresentada cadeia de custédia conforme modelo apresentado

em anexo.

6.4.7. Apresentacao dos Resultados
Apresentacao do Relatério Contendo:
» Controle de qualidade de campo e laboratorio;
e Estudo de caracterizacdo do empreendimento, histérico de reformas e

vazamentos e caracterizagao do meio fisico;
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* Mapa de isoconcentragbes de compostos organicos volateis (COVs) tragado
sobre o layout detalhado das instalagbes do empreendimento (em escala de
detalhe: =21:500), exibindo as concentragdes detectadas nas duas
profundidades avaliadas;
*» Registro fotograficos com datas.
» Laudo de calibragéo, especificagcdes e range de leitura do equipamento de
leitura de COVs;
* Mapa de localizagdo dos pontos de amostragem de solo e agua, com
coordenadas UTM;
* Perfil geolégico completo da sondagem realizada, citando os equipamentos
empregados na operagédo de sondagem, amostragem de solo, procedimentos
adotados, bem como eventuais alteragdes antropicas no terreno;
» Secao geoldgica do terreno em escala adequada;
« Perfil construtivo dos pogos de amostragem de agua;
* Informagdes técnicas sobre os pogos ja existentes no empreendimento;
» Apresentacdo do certificado de destinagdo final adequada para solos
contaminados provenientes da sondagem e instalacdo de pogos de
monitoramento;
* Apresentacdo dos resultados analiticos emitidos pelo laboratério
credenciado junto ao INMETRO, incluindo cromatogramas;
« Comparacao dos resultados obtidos com a Tabela 3;
» Apresentacdo da ART anexa ao relatorio;
» Apresentacéo da(s) cadeia(s) de custddia;
* Documentagédo fotografica da fachada do empreendimento, do piso,

canaletas, bombas, filtro de diesel e caixas separadoras.
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Tabela 3 - Valores orientadores da qualidade do solo e da agua subterranea
(Resolugao CONAMA n° 420/09)

Valores Orientadores
Substéancia Solo (mg / kg) Agua subterranea
Uso do solo ("glL)
agricola | residencial | industrial
Benzeno 0,06® 0,08® 0,15® 5%
Tolueno 30® 30® 75% 700%®
Etilbenzeno 350 40®) 95®) 3001
Xilenos 250) 309 700 500®
Antraceno - - - 5@
Benzo (a) pireno 0,4% 1,59 3,59 0,7%
Benzo (g,h,i) - - - 0,052
perilene
Benzo (a) 9® 20® 65% 1,75
antraceno
Benzo (k) 0,38M 1M 10M 0,05®@
fluoranteno
Criseno - - - 0,05@
Dibenzo (a,h) 0,15® 0,6® 1,3®) 0,18®
antraceno
Fluoranteno - - - 1@
Fenantreno 15%) 40®) 95®) 1408
Indenol (1,2,3-cd) 20 258 1301 0,17®
pireno
Naftaleno 309 60® 90® 140®
Pireno 0,10 10" 100" -

TPH: para Solo = 1000 mg/kg ; para agua = 600 [/g/L — CETESB (2006).

(1) Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection Of Environmental And Human
Health — Summary Tables, Update 2002.

(2) Lista Holandesa de valores de qualidade do solo e de agua subterranea — valores
de intervencao

(3) Resolugado CONAMA n° 420/09.

Obs: para fins de identificacdo de passivos, considera-se sua existéncia quando os

teores de pelo menos 1 (uma) substancia analisada, ultrapassar o valor orientador de

qualidade estabelecido na tabela acima.
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ANEXO 4 — Modelo de Certidao do Municipio Quanto ao Uso e Ocupacao do Solo

CERTIDAO

MUNICIPIO DE — (NOME DO MUNICIPIO)

Declaramos ao INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP/SEMA que o
Empreendimento abaixo descrito, esta localizado neste Municipio e que o Local, o
Tipo de Empreendimento e Atividade estdo em conformidade com a legislagéo
municipal aplicavel ao uso e ocupagao do solo (n° do diploma legal pertinente) bem
como atendem as demais exigéncias legais e administrativas perante o nosso
Municipio.

EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ

NOME DO EMPREENDIMENTO

ATIVIDADE

ENDERECO

BAIRRO

CEP

TELEFONE

Local e Data

Nome, assinatura e carimbo do Prefeito Municipal e/ou, por delegagdo, o Secretario

Municipal responsavel pelo Uso do Solo do Municipio.

47
Rua Desembargador Motta, 3384 — Mercés. 80430-200 — Curitiba — Parana — Brasil
Fone: 41 3304-7700 — www.meioambiente.pr.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HIDRICOS - SEMA

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO 5 — Diretrizes para Apresentacao de Projeto Basico para Licenciamento
Ambiental Simplificado (LAS) de Postos ou Pontos de Abastecimento de

Combustiveis e Sistemas Retalhistas

| -INFORMAGOES CADASTRAIS

1. Razao Social, CNPJ e endereco.

2. Atividade.

3. Fonte abastecedora de agua.

4. Corpo receptor dos despejos liquidos gerados pela atividade.
5. Planta baixa da atividade

Il - PLANTA BAIXA DA ATIVIDADE

(detalhar a localizagao: do tanque e da bacia de contengao, da cobertura se houver, da
area da bomba e de abastecimento e tubulagdes, e da caixa de retengao de 6leos e
graxas).

Il - INFORMAGOES SOBRE POLUIGAO HIDRICA

1. Informacgoes sobre residuos liquidos.

1.1- Descricdo sucinta do sistema de captagao, tratamento e disposi¢cao de aguas
pluviais contaminadas na bacia de contencdo e das aguas residuarias geradas na area

de abastecimento.

1.2- Projeto hidraulico do sistema de tratamento das aguas pluviais contaminadas e
residuarias geradas pela atividade.

1.3- Projeto hidraulico do sistema de tratamento de esgoto sanitario, se houver.

1.4- Informacido sobre a destinagdo dos residuos sodlidos provenientes da caixa de
separagao Oleos e graxas, e do sistema de tratamento de esgoto sanitario.

IV- DESENHOS
1. Das informagoes sobre residuos liquidos gerados na atividade:

1.1- Planta do sistema de esgotamento das aguas pluviais contaminadas e das aguas
residuarias geradas, e do sistema de tratamento de esgoto sanitario.

2. Do projeto hidraulico do (s) sistema (s) de tratamento dos residuos liquidos:
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2.1 - Desenhos com dimensoes e detalhamento das diversas unidades do sistema de
tratamento de aguas pluviais contaminadas e residuarias geradas.
2.2 — Desenhos com dimensoes e detalhamento das diversas unidades do sistema de

tratamento de esgoto sanitario.
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CADEIA DE CUSTODIA

PROJETO / EMPREENDIEMENTO ENDERECO COLETADO POR RESP. PROJETO N° SOLICITAGAO
PROCEDENCIA DA AMOSTRA TIPO DA AMOSTRA PRESERVACAO* PARAMETROS ANALITICOS
) R 1 — HNO;, B P [T T lecmpl |p|u
X W — AGUA SUBTERRANEA
CV - CAVA P2 — PIEZOMETRO SW ASSA gLLJJPERFICIAL 2-H,S0, T AP [P [r]-le o e |m
FR — FUNDO DE RIO PP — PC PRODUGAO EL — EFLUENTE LIQUIDO 3—HCl )E< HofH ﬁ o rs‘ ; 2 d'
PB - PC BOMBEAMENTO RL - RIO/LAGO LO_ LODO 4 — NaOH el 1t i ds E La
PC — PC CACHIMBA ST — SONDAGEM RS — RESIDUO 5 — Acetato de Zinco i [t o |d |ils [d
PE — PC EXTRACAO DE VAPORES TB — TAMBOR SD — SEDIMENTO 6 — Sem preservagao n lo |t ja |d |p [e
PM — POCO MONITORAMENTO TC - TRINCHEIRA 7 — Filtrado de Membrana 0,03 g Im ja (d ja e
SO -SOLO e |e I le |d |c
8- r |tr e |if
N° DA AMOSTRA IDENTIFICACAO DA AMOSTRA TEMPERATURA p |i i
i |a c
DATA DA HORADA | QUANT. DE ~ | IDENT. DO RECIPIENTE DE
(USO DO N° PROCEDENCIA | TiIPo | COLETA COLETA | FrRAscos | PRESERVAGAO | ™4 cONDICIONA-MENTO E“:V'O RECE?'MENTO g °
LABORATORIO) | SEQUENCIAL ©c) ©cC)
INSPECAO DE RECEBIMENTO E EXPEDICAO DA AMOSTRA CONDICAO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRA
ENTREGUE POR EMPRESA: —] Estado dos fr{ Fecipientes: integros: N3o integros:
Temperatura SCOS: Conforme: N&o Conforme:
DATA: | HORAL—
Identificagdo: [ | Legivel: llegivel:
LABORATORIO EXECUTOR: ] Tipo de Frasd— ] Adequado: Inadequado:
OBSERVACOES:
* TODAS AS AMOSTRAS DESTINADAS A ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS DEVEM SER REFRIGERADAS ENTRE 4° C E 10°.
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